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TOM V/2 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

I. OPIS

1. Charakterystyka ogolna

1.1. Inwestor

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

1.2 Zamawiaj acy

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

1.3.  Adres budowy

Wojewodztwo: wielkopolskie, Powiat : krotoszynski, Gmina: Zduny, Krotoszyn
DK15 od km 50+320 do km 50+900 (Zduny - Krotoszyn)

1.4. Wykonawca dokumentaciji
Lafrentz Polska sp. z 0.0.

ul. Zbgszynska 29, 60-359 Poznan
1.5. Nazwa inwestycji

Poprawa bezpieczehstwa ruchu drogowego w wojewodztwie wielkopolskim
na DK 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn — Rozbudowa DK 15 w zakresie
budowy sciezki rowerowej w km 50+320 — 53+900.

1.6. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne;

* Rozporzadzenie Ministra Lgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 r. w sprawie wymagan technicznych
i eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspétpracy urzadzen, linii isieci zaktadanych

i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z zatgcznikami;

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z

pdzniejszymi zmianami;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczego6towego zakresu i

formy projektu budowlanego;
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami;
e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie ,szczegoétowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowe;...”;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i
usytuowanie;

e Program Funkcjonalno — Uzytkowy GDDKIA

« aktualna mapa numeryczna w skali 1 : 500

e Uzgodnienia branzowe;

1.7. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje:
- budowe kanalizacji i rurociggéw kablowych
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2. Opis techniczny

2.1. Uwagi wst epne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na budowe kanatu technologicznego
wzdtuz projektowanej sciezki rowerowej wzdtuz drogi DK 15 Zduny - Krotoszyn: od km 50+320 do km
53+900.

Wzdluz budowanej sciezki rowerowej, zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Administracii i

Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie war  unkdéw technicznych jakim powinny

odpowiada ¢ kanaty technologiczne oraz zgodnie z wydanymi przez GDDKIA w Poznaniu warunkami
technicznymi nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny w ktérym zostang utozone kable stuzgce
obstudze teleinformatycznej ww. drogi.

2.2.  Budowa kanatu technologicznego

Wzdtuz projektowanej Sciezki rowerowej na odcinku Zduny — Krotoszyn w pasie drogi DK 15 zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji zaprojektowano kanat technologiczny w ktérego sktad
wchodzg 1 x rura @125, 3 x RHDPE ®40 i 1 x pakiet mikrokanalizacji (7x12/8) uktadanego bezposrednio
w ziemi. Kanat technologiczny zaprojektowano w zaleznosci od warunkow terenowych oraz istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia terenu po obydwu stronach pasa. Na trasie projektowanego kanatu
technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2 w max. odstepach do 200 m (teren
niezabudowany o ciggach prostoliniowych). Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy
zabezpieczajgce przed ingerencjg os6b nieuprawnionych zamykane za pomocg systemu zamkow z
uktadem zasuwowo-ryglowym. Przy skrzyzowaniach projektowanego kanatu technologicznego z drogami,
rowami i innym uzbrojeniem terenu, rury RHDPE 40/3,7 wraz z pakietem mikrokanalizacji nalezy ostonic
rurg RHDPE 140/8. Poszczegllne rury swiattowodowe w profilu podstawowym nalezy stosowaé z
odpowiednim wyréznikiem - kolorowym paskiem w celu identyfikacji rury na catej dlugosci kanalu
technologicznego.

Jedng z rur rurociggu zarezerwowac dla potrzeb GDDKIA i oznakowa¢ w kazdej studni kablowej przy
pomocy opasek. Potgczenia rur rurociggu jak i wigzek mikrorur nalezy wykonaé¢ w studniach kablowych
za pomocg odpowiednich do tego celu ztgczek. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza
sie potgczenie rur rurociggu poza studniami. Ciaggi rur rurociggu i mkrorur przechodzgce przez studnie
kablowe powinny by¢ szczelne i potgczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.
Wchodzacg w skiad kanatu technologicznego rure 125, zastosowac rure karbowang @125 ( 450N) w
terenach zielonych i pod chodnikami, a w miejscach skrzyzowania z innymi przeszkodami terenu (zjazdy,
wjazdy, cieki wodne, itp.) zastosowac rure gtadkoscienng typu RHDPE 125/7,1. Ww. rury uktadane bedg
réwnolegle w jednym pakiecie i wprowadzane do projektowanych studni kablowych. Wprowadzenie trzech
rur RHDPE 40/3,7 i pakietu mikrokanalizacji do studni nalezy wykonac w rurze ostonowej.

Dla celdw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy nad rurociggami utozy¢ kabel lokalizacyjny typu
XZTKMXpw 2x2x0,8. Kabel nalezy wprowadza¢ do studni kablowych i tam dokona¢ potgczenia w
puszkach energetycznych montowanych na scianie studni pod sufitem.

Projektowany kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami w projekcie.
Wytyczenie w terenie tras budowy kanalizacji kablowe] nalezy wykona¢ na podstawie zatgczonych
wspotrzednych punktéw projektowanych przebiegow.

Studnie kablowe typu SK-2, SKR-2 nalezy posadowi¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami i
schematami. Odcinki kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ na 10 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej
lub przesianej macierzystej ziem zachowujgc odstep pionowy od gornego skrajnego punktu rury gornej warstwy:
do poziomu terenu 1,0m, pod drogami 1,0 m, pod dnem rowu odwadniajgcego 0,8 m. Rury
projektowanego kanatu technologicznego nalezy doktadnie zasypa¢ piaskiem. Ulozone rury nalezy
przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Uzyta ziemia do catkowitego zasypania (z macierzystego wykopu) nie
powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub zmarzliny. Budowe kanatu technologicznego nalezy prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0° C. Wszystkie wykonywane przejscia kanatu technologicznego pod
projektowanymi drogami nalezy zasypywac¢ warstwowo i zageszcza¢ do wspotczynnika o wartosci 0,95 lub
zapisanego w kontrakcie.

W potowie gtebokosci wykopu nad projektowanym kanatem technologicznym utozy¢ tasme ostrzegawczag
0 szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem "Uwaga Kabel swiattowodowy. Kabel nie
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zawiera metalu. Wiasnéé¢ GDDKIA, telefon stuzb eksploatacyjnych nr 61 866 58 34, 61 864 63 5&apis
zgodny z PFU).

Szczeliny miedzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypetnione przy uzyciu zaprawy cementowe;j.
Rury w studniach nie mogg posiada¢ ostrych wewnetrznych krawedzi, a sciana z osadzonymi rurami
powinna tworzy¢ ptaszczyzne.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny byé
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.
Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie lakierem bitumicznym.
Elementy metalowe studni nalezy pomalowaé lakierem asfaltowym jako zabezpieczenie
antykorozyjne. Na rurach wspornikowych zamontowa¢ wsporniki dwukablowe.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby nie mogto
nastgpi¢ zamulanie rur ani przenikanie gazu. Srodki uzyte do zaslepienia koncéw rur powinny byé
zaakceptowane przez odbiorce - wiasciciela kanalizacji kablowej (np. zapiankowanie).

Rama witazu powinna by¢ stabilnie potgczona z korpusem wiazu i otoczona betonowym obramowaniem.
Osadniki w studniach powinny znajdowaé sie na osi otworu wlazowego, a ich gtebokosé zapewnic
zakrycie kosza weza pompy. Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru.
Wybudowane studnie kablowe powinny w wietrznikach posiadac logo wiasciciela sieci.

2.3. Stosowane materialy

Do budowy kanalu technologicznego zaprojektowano rury RHDPE 140/,8, RHDPE 125/7,1, rura
karbowana 125 (450N), RHDPE 40/3,7, pakiet mikrokan alizacji 7 x RHDPE 12/8, studnie kablowe
typu SK-2, SKR-2 . Wszystkie zastosowane materialy posiadajg odpowiednie atesty.

Zalecane materiaty do budowy kanalizacji kablowej wg Normy Zaktadowej ORANGE POLSKA S.A.

2.4. Skrzy zowania z urz gdzeniami obcymi — zasady wykonania

Prace w poblizu urzadzen inzynieryjnych wykonywac¢ recznie. Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji,
rurociggéw ziemnych i kabli ziemnych wykonywac¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA - 004.

2.5.  Skrzyzowania z drogami

Przejscia pod drogami o utwardzonej nawierzchni nalezy wykonac¢ przeciskiem lub przewiertem
sterowanym rurami HDPE 140/8 i 125/7,1 mm nie naruszajgc ich nawierzchni.

Pod drogami o nieutwardzonej nawierzchni dopuszcza sie ulozenie, wyzej wymienionych rur, metodg
otwartego przekopu.

Przy budowie kanalizacji kablowej pierwotnej i rur ostonowych nalezy zachowac nastepujgce zasady:

— na skrzyzowaniu z droga, rury ochronne powinny by¢ utozone nieprzerwanie w jednym ciggu pod
korong drogi i przylegltymi do niej rowami odwadniajgcymi i po 0,5m poza ich zewnetrzne
krawedzie,

Odlegtos¢ pionowa od gornej powierzchni rur przepustowych powinna wynosic:

= co najmniej 1,2 m do gdrnej powierzchni autostrady, drogi ekspresowej lub drogi krajowej,

= co najmniej 1,0 m do gornej powierzchni drég pozostatych,

= co najmniej 0,8 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniajgcego.

2.6. Skrzy zowania z rowami, ciekami

Przejscia kanatu technologicznego prowadzonego w ciggu pieszo rowerowym nalezy wykona¢ nad rurg
przepustowag (nad ciekiem) lub pod rurg przepustowg (pod dnem cieku) w zaleznosci od grubosci
przykrycia rury przepustowej. Jezeli przykrycie przepustu jest mniejsze niz 70 cm to przejscie rowu nalezy
wykona¢ na gtebokosci 0,8 m pod jego dnem. Przejscie kanatu technologicznego zaréwno nad
przepustem jak i pod przepustem wodnym nalezy wykona¢ w rurach ostonowych typu HDPE 140/8 mm i
125/7,1. Przejscia ilustrujg zamieszczone rysunki.

Skrzyzowanie rurociggu kablowego z rzekami niesptawnymi, rowami odwadniajgcymi i melioracyjnymi w
miejscach poza przepustami powinny by¢ wykonane rurg RHDPE 140/8 i RHDPE 125/7,1 mm pod dnem
rzeki lub rowu na gtebokosci, min. 1,0 m od najnizej potozonego punktu oczyszczania dna. Diugos¢ rur
ochronnych powinna by¢ tak ustalona, aby konce lezaty na statych brzegach rzeki lub rowu na diugosci
co najmniej 1 m. Rury powinny by¢ uszczelnione przed zamuleniem, a ich konce oznaczone znacznikami
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magnetycznymi i stupkami oznaczeniowymi. Brzegi rzek i rowéw naruszone w czasie uktadania rurociggu
kablowego powinny by¢ zabezpieczone wg wymagan stuzb eksploatacyjnych gospodarki wodnej .

2.7. Kolejno $¢ wykonywania robot

Kanat technologiczny nalezy uktada¢ w trakcie lub po wykonaniu drogowych rob6t ziemnych, a przed
przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg konstrukcji jezdni oraz po utozeniu kanalizacji deszczowej,
melioracyjnej i przebudowie wszelkich instalacji niezwigzanych z funkcjonowaniem. drogi.

3. Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami Orange S.A. z zachowaniem przepiséw BHP na budowie oraz przepiséw o ruchu
drogowego podczas wykonywania rob6t w obrebie drog.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnic z
Inwestorem i projektantem oraz nanies¢ na odpowiednich rysunkach.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych trase projektowanej przebudowy powinien wytyczy¢ geodeta.

4. Ochrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowany kanat technologiczny nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wéd i gleby. Rury kanalizacji kablowej bedg ukladane w ziemi z zachowaniem
obowigzujgcych odlegtosci normatywnych od innych urzgdzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i
zblizen.

5. Informacja o planie ,BIOZ”

Charakter prowadzonych robét ziemnych tj. wykopy wasko przestrzenne, o giebokosci do 1,5 m, nie
stanowig szczegolnego zagrozenia dla zdrowia. Natomiast szeroki zakres rob6t prowadzonych
jednoczesnie takich jak: roboty drogowe, mostowe, odwodnieniowe, kanalizacyjne, energetyczne
stwarzajg zagrozenie dla zdrowia. Dlatego dla przedmiotowej inwestycji nalezy sporz adzi¢ plan
bezpiecze iAstwa i ochrony zdrowia. Wytyczne do niniejszego pla nu zamieszczono w projekcie
budowlanym.

6. Wykaz norm i przepiséw prawnych

PRZEPISY PRAWNE

1.Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”
2.Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 r.
3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”

NORMY ZAKLADOWE ORANGE S.A.

- ZN-96/TPSA-004 - Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
- ZN-96/TPSA-011 - Kanalizacja kablowa - Ogoélne wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-018.- Rury polietylenowe (RHDPEp). Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-022.- Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe - Klasyfikacja i wymiary.

- ZN-96/TPSA-025.- Tasmy ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

- ZN-96/TPSA-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe.

- ZN-96/TPSA-032 — Laczowki i glowice kablowe.

- ZN-96/TPSA-033 — Obudowy zakonczen kablowych.

Budowa sciezki rowerowej Zduny - Krotoszyn str. 6



TABELE




Tabela 1 - Zestawienie wspoétrzednych punktow
zatamania projektowanej trasy

PKT X Y
k1 6457194,25 5723987,79
k2 6457202,64 5724000,32
k3 6457214,77 5724018,85
ka4 6457230,69 5724038,71
k5 6457236,94 5724047,81
k6 6457239,93 5724055,13
k7 6457248,54 5724074,95
k8 6457293,47 5724149,80
k9 6457352,04 5724245,35

k10 6457387,66 5724303,34

k11 6457435,49 5724381,36

k12 6457486,17 5724465,35

k13 6457491,93 5724473,48

k14 6457520,17 5724520,57

k15 6457552,49 5724571,28

k16 6457581,64 5724618,90

k17 6457622,56 5724683,19

k18 6457634,55 5724702,39

k19 6457638,33 5724709,39

k20 6457645,06 5724721,25

k21 6457665,96 5724757,46

k22 6457674,59 5724772,05

k23 6457677,43 5724779,84

k24 6457678,55 5724782,98

k25 6457681,41 5724790,10

k26 6457688,44 5724802,72

k27 6457750,15 5724905,97

k28 6457760,40 5724918,31

k29 6457784,63 5724957,11

k30 6457795,10 5724972,44

k31 6457804,60 5724984,03

k32 6457807,90 5724988,03

k33 6457815,71 5725002,58

k34 6457846,55 5725054,92

k35 6457850,32 5725060,99

k36 6457869,75 5725093,49

k37 6457903,43 5725149,20

k38 6457912,11 5725165,52

k39 6457922,25 5725182,30

k40 6457946,32 5725219,11

ka1 6457957,22 5725238,10

k42 6457962,47 5725248,16

k43 6457970,55 5725262,15

k44 6457999,78 5725309,22

k45 6458024,91 5725350,26

k46 6458038,37 5725373,74




PKT X Y

k47 6458062,54 5725405,07
k48 6458066,38 5725412,23
k49 6458071,14 5725421,90
k50 6458134,04 5725526,92
k51 6458148,29 5725550,03
k52 6458163,37 5725574,50
k53 6458169,79 5725587,17
k54 6458179,13 5725603,00
k55 6458184,58 5725613,23
k56 6458188,19 5725618,90
k57 6458216,52 5725665,32
k58 6458227,96 5725679,99
k59 6458235,95 5725675,35
k60 6458238,46 5725678,24
k61 6458245,84 5725691,80
k62 6458256,57 5725709,97
k63 6458287,54 5725761,27
k64 6458300,40 5725782,61
k65 6458308,66 5725798,07
k66 6458311,24 5725806,42
k67 6458312,09 5725811,64
k68 6458313,62 5725814,97
k69 6458321,61 5725827,40
k70 6458327,82 5725833,88
k71 6458332,54 5725837,34
k72 6458337,38 5725843,51
k73 6458343,62 5725854,00
k74 6458362,09 5725884,61
k75 6458387,53 5725927,67
k76 6458402,54 5725952,92
k77 6458442,49 5726017,93
k78 6458473,45 5726068,09
k79 6458495,03 5726101,08
k80 6458503,09 5726114,06
k81 6458495,85 5726118,00
k82 6458497,32 5726120,40
k83 6458504,98 5726133,99
k84 6458540,07 5726192,00
k85 6458552,31 5726212,47
k86 6458562,66 5726227,44
k87 6458573,60 5726242,94
k88 6458589,62 5726262,16
k89 6458599,79 5726275,02
k90 6458614,28 5726289,79
k91 6458653,91 5726328,97
k92 6458665,71 5726340,28
k93 6458699,40 5726373,87
k94 6458724,95 5726399,26
k95 6458736,71 5726411,07




PKT X Y

k96 6458757,31 5726430,86
k97 6458779,39 5726453,01
k98 6458823,42 5726496,30
k99 6458860,42 5726532,59
k100 6458881,43 5726552,99
k101 6458913,07 5726584,08
k102 6458952,62 5726621,90
k103 6458996,63 5726665,16
k104 6459001,18 5726660,91
k105 6459021,12 5726680,47
k106 6459040,74 5726700,10
k107 6459057,88 5726716,58
k108 6459062,56 5726724,36
k109 6459064,89 5726727,69
k110 6459074,04 5726737,00
k111 6459102,62 5726767,91
k112 6459125,97 5726791,42
k113 6459129,07 5726795,44
k114 6459131,15 5726799,30
k115 6459134,15 5726805,46
k116 6459135,73 5726807,77
k117 6459178,44 5726851,24
k118 6459199,37 5726872,65
k119 6459200,28 5726874,26
k120 6459200,97 5726874,95
k121 6459202,52 5726875,89
k122 6459214,97 5726888,49
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Tabela 2 - Zestawienie projektowanych studni kablowych

NR TYP X Y

Al SK-2 6457193,78 5723987,17
A2 SK-2 6457293,47 5724149,80
A3 SK-2 6457387,66 5724303,34
Ad SK-2 6457486,17 5724465,35
A5 SK-2 6457581,20 5724618,22
A6 SK-2 6457674,59 5724772,05
A7 SK-2 6457750,15 5724905,97
A8 SK-2 6457850,32 5725060,99
A9 SK-2 6457946,32 5725219,11
Al0 SK-2 6458038,37 5725373,74
All SK-2 6458133,98 5725526,91
Al12 SK-2 6458227,88 5725680,00
Al13 SK-2 6458235,95 5725675,35
Al4 SK-2 6458311,24 5725806,42
A15 SK-2 6458332,54 5725837,34
Al6 SK-2 6458402,54 5725952,92
Al7 SK-2 6458503,09 5726114,06
Al8 SK-2 6458495,85 5726118,00
Al19 SK-2 6458589,70 5726262,33
A20 SK-2 6458724,95 5726399,26
A21 SK-2 6458860,42 5726532,59
A22 SK-2 6458996,59 5726665,03
A23 SK-2 6459001,31 5726661,02
A24 SK-2 6459065,34 5726728,08
A25 SK-2 6459134,64 5726805,96
A26 SK-2 6459215,67 5726888,82

Razem SK-2 26

11



Tabela 3 - Zestawienie obiektéw ochronnych

Numer Rodzaj Dtugosé » RHDPE 140/8 | RHDPE 125/7,1 | Technologia Wspdtrzedne
) . llos¢ rur >
obiektu przeszkody obiektu [m] [m] [m] wykonania X Y
1 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6457385,43 5724299,65
2 gazociagi 36,0 1 36,0 36,0 przewiert 6457402,97| 5724328,28
3 gazociagi 26,0 1 26,0 26,0 przewiert 6457429,38| 5724371,15
4 tele. 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6457448,95 5724403,62
5 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6457497,98| 5724483,56
6 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6457536,41 5724546,09
7 row 15,0 1 15,0 15,0 przewiert 6457642,19| 5724716,13
8 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6457679,51 5724785,31
9 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6457703,06| 5724827,16
10 droga 15,0 1 15,0 15,0 przekop 6457755,76| 5724912,95
11 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6457813,33 5724998,07
12 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6457831,87| 5725029,96
13 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6457848,32 5725057,62
14 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6457904,93 5725151,99
15 row 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6457952,52 5725229,75
16 droga 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6458053,75 5725393,62
17 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6458146,39| 5725546,88
18 row 17,0 1 17,0 17,0 przewiert 6458173,97| 5725594,33
19 sciezka rower. 8,0 1 8,0 8,0 przekop 6458231,94 5725677,67
20 droga 16,0 1 16,0 16,0 przekop 6458242,17| 5725685,00
21 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6458254,71 5725706,82
22 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6458348,22 5725861,61
23 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6458411,27| 5725967,15
24 row 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6458498,10| 5726105,98
25 sciezka rower. 8,0 1 8,0 8,0 przekop 6458499,49 5726116,01
26 droga 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6458734,08| 5726408,41
27 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6458830,32 5726503,01
28 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6458905,85 5726576,94
29 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6458947,82 5726617,29
30 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6458998,93 5726662,98
31 zjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6459006,76| 5726666,35
32 row 6,0 1 6,0 6,0 przekop 6459060,58| 5726721,08
33 zjazd 10,0 1 10,0 10,0 przekop 6459069,48| 5726732,33
Suma: 295,0 295,0 295,0

przekop 201,0

przewiert 94,0

przecisk 0,0
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Tabela nr 4 - Zestawienie rur kanatu technologicznego

od Do |Dtugosé RHDPEIZ?ﬁ'l r. karbow. Mikrorurka
studni | studni | przesta | WP | 155 g5y |RHDPEL40/8| 3XRHDPEAO/3,7 | =, ), o
NR NR [m] (r. obiektowe) [m] [m] [m] [m]
[m]
1 2 191,0 191,0 0,0 573,0 191,0
2 3 180,0 6,0 174,0 6,0 540,0 180,0
3 4 190,0 68,0 122,0 68,0 570,0 190,0
4 5 180,0 12,0 168,0 12,0 540,0 180,0
5 6 180,0 15,0 165,0 15,0 540,0 180,0
6 7 154,0 12,0 142,0 12,0 462,0 154,0
7 8 184,5 33,0 151,5 33,0 553,5 184,5
8 9 1855 6,0 1795 6,0 556,5 1855
9 10 180,0 6,0 174,0 6,0 540,0 180,0
10 11 180,5 6,0 1745 6,0 5415 180,5
11 12 179,5 23,0 156,5 23,0 538,5 179,5
12 13 9,5 8,0 1,5 8,0 28,5 9,5
13 14 151,5 22,0 129,5 22,0 454,5 151,5
14 15 385 385 0,0 1155 385
15 16 135,0 6,0 129,0 6,0 405,0 135,0
16 17 190,0 12,0 178,0 12,0 570,0 190,0
17 18 8,0 8,0 0,0 8,0 24,0 8,0
18 19 172,0 172,0 0,0 516,0 172,0
19 20 192,5 192,5 0,0 577,5 192,5
20 21 190,0 12,0 178,0 12,0 570,0 190,0
21 22 190,0 12,0 178,0 12,0 570,0 190,0
22 23 6,5 6,0 0,5 6,0 19,5 6,5
23 24 92,5 14,0 78,5 14,0 277,5 92,5
24 25 1045 10,0 94,5 10,0 313,5 1045
25 26 116,0 116,0 0,0 348,0 116,0
SUMA: | 3581,5 297,0 3284,5 297,0 10744,5 3581,5
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BUDIMEX S.A.
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/,‘ LAFRENTZ POLSKA sp. z 0.0.
ul. Zbaszynska 29, 60-359 Poznan
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Nr umowy: Branza: Stadium: Rewizja: Nr rysunku:
5166P ) Telekomunikacja | Projekt Wykonawczy 00 1
Zadanie: Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego wwojewodztwie wielkopolskim Arkusz:
na DK 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn — Rozbudowa DK 15 w zakresie budowy sciezki
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‘I’ Tom:V Skala:---
J Nazwa rysunku: Data:
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TR o UStUGODAWCA PROJEKTOWY:
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8§78 @3
2 i LAFRENTZ POLSKA sp. z 0.0.
R ul. Zbaszynska 29, 60-359 Poznan
A LAFRENTZ
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Nr umowy: Branza: Stadium: Rewizja: Nr rysunku:
S Telekomunikacja | Projekt Wykonawczy 00 2
m
o Zadanie: Poprawa bezpieczenistwa ruchu drogowego w wojewddztwie wielkopolskim Arkusz:
P na DK 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn — Rozbudowa DK 15 w zakresie budowy $ciezki
rowerowej w km 50+320 — 53+900 (Powiat: Krotoszyrski, Gmina: Zduny, Krotoszyn) 4
Tom: V/2 Skala:1:500
Nazwa rysunku: Data:
Przebieg kanatu technologicznego 06-2017
Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: _Podpis:
Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja 0578/97/U
Projektant Janusz Borowczyk Telekomunikacja 0129/96/U \r 1 1
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INWESTOR: WYKONAWCA:
Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddzial w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan BUDIMEX SA
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
UStUGODAWCA PROJEKTOWY:
4/ | LAFRENTZ POLSKA sp. z 0.0.
Y — ul. Zbgszyriska 29, 60-359 Poznan
LAFRENTZ
Nr umowy: Branza: Stadium: Rewizja: Nr rysunku:
LEGENDA ) Telekomunikacja | Projekt Wykonawczy 00 3
117.0 - diugosé przesta Zadanie: Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego w wojewédztwie wielkopolskim Arkusz:
- _1+37r’mT - - 1xrura @125 + 3 x rura @40 + na DK 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn — Rozbudowa DK 15 w zakresie budowy $ciezki
mikrokanalizacja 7x12/8 rowerowej w km 50+320 — 53+900 (Powiat: Krotoszyrski, Gmina: Zduny, Krotoszyn) 1
11
e - studnia kablowa SK-2 Tom: V/2 Skala:1:500
Nazwa rysunku: . Data:
Schemat wyprostowany kanatu technologicznego 06-2017
Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja 0578/97/U L?/L
Projektant Janusz Borowczyk Telekomunikacja 0129/96/U ‘\‘-’HZO
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INWESTOR: WYKONAWCA:
Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddzial w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan BUDIMEX SA

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

UStUGODAWCA PROJEKTOWY:

VA

LAFRENTZ POLSKA sp. z 0.0.

L ul. Zbaszynska 29, 60-359 Poznan
LAFRENTZ
Nr umowy: Branza: Stadium: Rewizja: Nr rysunku:
- Telekomunikacja | Projekt Wykonawczy 00 4
Zadanie: . , L, L . Arkusz:
Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego w wojewdédztwie wielkopolskim rkusz:
na DK 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn — Rozbudowa DK 15 w zakresie budowy $ciezki ’
rowerowej w km 50+320 - 53+900 (Powiat: Krotoszyriski, Gmina: Zduny, Krotoszyn)
Tom: V/2 Skala:---
Nazwa rysunku: Umiejscowienie studni kablowych oraz kabli Data:
w ciggu pieszo rowerowym - przekroj 06-2017
Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja 0578/97/U %i//(,
Projektant Janusz Borowczyk Telekomunikacja 0129/96/U ‘k"‘HZl
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INWESTOR: WYKONAWCA:
Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddzial w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan BUDIMEX SA
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
UStUGODAWCA PROJEKTOWY:
ég LAFRENTZ POLSKA sp. z 0.0.
ul. Zbaszynska 29, 60-359 Poznan
LAFRENTZ
Nr umowy: Branza: Stadium: Rewizja: Nr rysunku:
LEGENDA . Telekomunikacja | Projekt Wykonawczy 00 5
Zadanie: . , L, L . Arkusz:
) Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego w wojewdédztwie wielkopolskim rkusz:
Q rura kanatu technologicznego (1 x rura @110 ) na DK 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn — Rozbudowa DK 15 w zakresie budowy $ciezki 1
rowerowej w km 50+320 — 53+900 (Powiat: Krotoszyrski, Gmina: Zduny, Krotoszyn)
rura ostonowa dla rur kanatu technologicznego Tom: V/2 ---
& (3 x rura @40 + mikrokanalizacja 7x12/8) / Skala.
Nazwa rysunku:  przejécie kanatu technologicznego pod przepustami Data:
wodnymi w ciggu pieszo rowerowym 06-2017
Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja 0578/97/U %i/t
Projektant Janusz Borowczyk Telekomunikacja 0129/96/U ‘\"’HZZ
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INWESTOR: WYKONAWCA:
Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddzial w Poznaniu
BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

UStUGODAWCA PROJEKTOWY:

4 | LAFRENTZ POLSKA sp. Z 0.0.
o ul. Zbgszynska 29, 60-359 Poznan

LAFRENTZ
Nr umowy: Branza: Stadium: Rewizja: Nr rysunku:
) Telekomunikacja |  Projekt Wykonawczy 00 6
Zadanie: Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego w wojewddztwie wielkopolskim Arkusz:
na DK 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn — Rozbudowa DK 15 w zakresie budowy sciezki
rowerowej w km 50+320 - 53+900 (Powiat: Krotoszyriski, Gmina: Zduny, Krotoszyn) 1
Tom: \V/2 Skala:1:100
Nazwa rysunku:  przekroj wzdtuzny w miejscu projektowanych rur ostonowych Data:
pod istniejgcymi gazociggami 06-2017
Stanowisko: Imig i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja 0578/97/U (ﬁ_/_[_
Sprawdzit Janusz Borowczyk Telekomunikacja 0129/96/U ~(~1~"23
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INWESTOR: WYKONAWCA:
Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddzial w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan BUDIMEX SA

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

UStUGODAWCA PROJEKTOWY:

VA

LAFRENTZ POLSKA sp. z o.0.

o ul. Zbgszynska 29, 60-359 Poznan
LAFRENTZ
Nr umowy: Branza: Stadium: Rewizja: Nr rysunku:
) Telekomunikacja |  Projekt Wykonawczy 00 7
Zadanie: Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego w wojewdédztwie wielkopolskim Arkusz:
na DK 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn — Rozbudowa DK 15 w zakresie budowy Sciezki
rowerowej w km 50+320 - 53+900 (Powiat: Krotoszyriski, Gmina: Zduny, Krotoszyn) 1
Tom: Skala:1:100
Nazwa rysunku:  przekréj wzdfuzny w miejscu projektowanych rur ostonowych Data:
pod projektowanym gazociggiem D1000 06-2017
Stanowisko: Imig i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja 0578/97/U (ﬁ_/_[_
Sprawdzit Janusz Borowczyk Telekomunikacja 0129/96/U Q(\T"le
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ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan BUDIMEX SA
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
UStUGODAWCA PROJEKTOWY:
4 | LAFRENTZ POLSKA sp. Z 0.0.
o ul. Zbgszynska 29, 60-359 Poznan
LAFRENTZ
Nr umowy: Branza: Stadium: Rewizja: Nr rysunku:
i Telekomunikacja | Projekt Wykonawczy 00 8
Zadanie: Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego w wojewédztwie wielkopolskim Arkusz:
LEG ENDA: na DK 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn — Rozbudowa DK 15 w zakresie budowy Sciezki
- rowerowej w km 50+320 - 53+900 (Powiat: Krotoszyriski, Gmina: Zduny, Krotoszyn) 1
- projektowana nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego Tom: V/2 Skala:1:100
- teren istn iej&!Cy Nazwa rysunku:  przekrdj poprzeczny w miejscu projektowanych rur ostonowych Data:
- przebieg istn iejqcego gaZOCiagu kanatu technologicznego pod istniejagcym gazociagiem 06-2017
. . isko: Imig i isko: Specjalnos¢: N Podpis:
- proj. rury ostonowe na kanale technologicznym Stanowisko: | M | nazwisko pegamose ruprawnen 2P
Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja 0578/97/U
Sprawdzit Janusz Borowczyk Telekomunikacja 0129/96/U ‘\(\-1—4‘?5




km 0+401.924

139 + proj. cigg pieszo-rowerowy :1 39
13 8” istn. jezdnia DK15 7 7 - 13654 ”1 38
137 % = -
136 2 gazociag 136
1 ~ 135.79 T
1 35? 134.28 ;;1 35
134 134
proj. rury kanatu technologicznego
1 x RHDPE 125/7,1 i 1x RHDPE 140/8
(przewiert sterowany)
I I I I I I
: N RIS 88 8 &
Rzedne chodnika NN e oSN
2 2 el 2
| | i i | |
\
Rzedna r. ostonowej gora Q
(teletechnika) 3
|
\
Roznica rzednych =
gazocigg - r. ostonowa K
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Krajpwych i AL_Jtostrad
Sﬁdszilearln\i/\ll'azozi?sgtI)USa, 60-763 Poznan BUDIMEX SA

LEGENDA:

projektowana nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego
teren istniejgcy
przebieg istniejgcego gazociggu

proj. rury ostonowe na kanale technologicznym

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

UStUGODAWCA PROJEKTOWY:

VA

LAFRENTZ POLSKA sp. z o.0.

o ul. Zbgszynska 29, 60-359 Poznan
LAFRENTZ
Nr umowy: Branza: Stadium: Rewizja: Nr rysunku:
. Telekomunikacja | Projekt Wykonawczy 00 9
Zadanie: Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego w wojewodztwie wielkopolskim Arkusz:
na DK 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn — Rozbudowa DK 15 w zakresie budowy $ciezki
rowerowej w km 504320 - 53+900 (Powiat: Krotoszynski, Gmina: Zduny, Krotoszyn) 1
Tom: \V/2 Skala:1:100
Nazwa rysunku:  prsekrsj poprzeczny w miejscu projektowanych rur ostonowych Data:
kanatu technologicznego pod istniejagcym gazociggiem 06-2017
Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja 0578/97/U
Sprawdzit Janusz Borowczyk Telekomunikacja 0129/96/U ‘\(\-1—4‘?6
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INWESTOR: WYKONAWCA:
Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddzial w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan BUDIMEX SA
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
USLUGODAWCA PROJEKTOWY:
4 | LAFRENTZ POLSKA sp. Z 0.0.
o ul. Zbgszynska 29, 60-359 Poznan
LAFRENTZ
Nr umowy: Branza: Stadium: Rewizja: Nr rysunku:
) Telekomunikacja | Projekt Wykonawczy 00 10
Zadanie: Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego ojewoédztwie wielkopolskim Arkusz:
. W Zplecz W uchu W W W 'wodztiwie wi { B
% na DK 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn — Rozbudowa DK 15 JW zakresie budowy $ciezki
rowerowej w km 50+320 - 53+900 (Powiat: Krotoszyriski, Gmina: Zduny, Krotoszyn) 1
projektowana nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego Tom: V/2 Skala:1:100
teren _IStn_I €J a_CY ) Nazwa rysunku:  przekréj poprzeczny w miejscu projektowanych rur ostonowych Data:
przebleg istniejgcego gazociggu kanatu technologicznego pod istniejagcym gazociagiem 06-2017
proj rury oslonowe na kanale technologicznym Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
) Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja 0578/97/U
Sprawdzit Janusz Borowczyk Telekomunikacja 0129/96/U ‘\(\-1—4‘?7
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Sﬁdszilearln\i/\ll'azozi?sgtI)USa, 60-763 Poznan BUDIMEX SA

LEGENDA:

projektowana nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego
teren istniejgcy
przebieg projektowanego gazociggu

proj. rury ostonowe na kanale technologicznym

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

UStUGODAWCA PROJEKTOWY:

4 | LAFRENTZ POLSKA sp. Z 0.0.

o ul. Zbgszynska 29, 60-359 Poznan
LAFRENTZ
Nr umowy: Branza: Stadium: Rewizja: Nr rysunku:
) Telekomunikacja | Projekt Wykonawczy 00 11
Zadanie: Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego w wojewdédztwie wielkopolskim Arkusz:
na DK 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn — Rozbudowa DK 15 w zakresie budowy $ciezki
rowerowej w km 504320 - 53+900 (Powiat: Krotoszynski, Gmina: Zduny, Krotoszyn) 1
Tom: \V/2 Skala:1:100
Nazwa rysunku:  przekréj poprzeczny w miejscu projektowanych rur ostonowych Data:
kanafu technologicznego pod projektowanym gazociggiem D1000 06-2017
Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja 0578/97/U
Sprawdzit Janusz Borowczyk Telekomunikacja 0129/96/U H‘\ZB






