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BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNE]
W UL KROTOSZYNSKIE! W ZDUNACH DZ. NR 731, 800, 2219, 803

Oswiadczenie projektanta

Andrzej Cichoradzki
Ja, nizej podpisany (a)

7 (imig inazwsko pogkiants)
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcj technicznych w budownictwie w
sakresie: sieci sanitarnych i instalacji sanitamych nr BN-19.9/17/81
oraz aktualny wpis na listg czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego - Wielkopolska Okregowa
Izba Inzynierbw Budownictwa w Poznaniu nr WKP /IS /0566 / 01
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r , poz.

290 ) zgodnie z art. 20 ust 4 te] ustawy oéwiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy budowy :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ]
W UL. KROTOSZYNSKIE] W ZDUNACH DZ. NR 731, 800, 2219, 803

Gmina Zduny, Powiat Krotoszyriski

Jednostka ewidencyjna: 301206_4. Zduny - miasto
obreb ewidencyjny 0001 MIASTO ZDUNY

na dzialce | dziatkach /nr. © 731, 800, 2219, 803

zlokalizowanej w m . Zduny
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne|.

$wiadomy odpowiedziatnoéci kamej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karmego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniu przedkladam:
1. kserokopie uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie akiualnego wpisu na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

T (potpis projktanta)
* niepotrzebne skreslic
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W UL KROTOSZYNSKIE) W ZDUNACH DZ. NR 731, 800, 2219, 803
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BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNES
W UL. KROTOSZYNSKIE! W ZDUNACH DI. NR 731, 800, 2219, 803
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Zaswiadczenie
L L e

WKP-2B)-GK2-510 *

Pan Andrze] Cichoradzki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0566/01

adres zamieszkania ul. Warikowicza 92/9, 63-400 Ostréw Wikp.

jest crionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Intynierbw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.
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weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2015-11-18 roku preer:

Andrzej Mikolajcak, Zastepca Przewodniczacego Okrggowej Rady Wielkopolskie] Dkregowe] izby intynierdw Budownictws.
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BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNE)

W UL KROTOSZYNSKIE) W ZDUNACH DZ. NR 731, 800, 2219, 803

SPIS TRESCI:
1. OPIS TECHNICZNY.
F 18 E PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.2, CEL OPRACOWANIA.
1.3. INWESTOR.,
1.4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI.
1.5. SKEAD OPRACOWANIA.
1.6. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU ORAZ PODSTAWY
TECHNICZNE.
> N BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

= A
2.2,
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7,
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.
- 5
2.14.

2.15.

2.16.
Z- LT

OPIS SZCZEGOLOWY PRZYIETYCH ROZWIAZAN.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

ROBOTY ZIEMNE.

ROBOTY MONTZOWE

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

NAZWY I KODY ROBOT

DEFINICJA POJEC I OKRESLENIA PODSTAWOWE.,
WYMAMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

WYMAMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU
WYMAMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I ROBOT
TOWARZYSZACYCH

ISTNIEJACE URZADZENIA MELIORACYINE I ZAKRES ICH
PRZEBUDOWY.

KOLIZJE PROJEKTOWANYCH SIECI Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI.
OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.
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BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNEJ
W UL KROTOSZYNSKIE] W ZDUNACH DZ. NR 731, 800, 2219, 803

3. CZESC GRAFICZNA.

3.1. PLAN SYTUACYINY.
- Rysunek nr 1 skala 1:1000.
3.2 PRZEKROJE NORMATYWNE I PROFILE.

- Przekroje normatywne:
- podituzny kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/1000

4. Zalaczniki - uzgodnienia.
4.1. Uzgodnienia.
4.2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
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BUDOWA SIEC! KANALIZACH SANITARNE)
W UL KROTOSZYNSKIE) W ZDUNACH DZ. NR 731, 800, 2213, 803

ZgothieszwanBlm“hnpnrﬁliejmmwanhijdo
KategorﬁKXﬂ—siechak:umdmiaglmikmlhmjtnwap&qmﬂm
wiclkosci obiektu =10

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci: Zduny ul. Cegielskiego dz. nr 731/ wigczenie do studni
rewizyjnej projektu Firmy HYDRO PROJEKT SP Z 0.0. w Poznaniu/ - droga
gminna o nawierzchni asfaltowej lokalizacja w pasie jezdnym i dalej ul.
Krotoszyriska dz. nr 800 - droga krajowa o nawierzchni asfaltowej - przewiert
do drogi gminnej dz nr 2219, i dalej dz. nr 803 teren prywatny. Z tej dziatki
przewierty przez droge krajowq dla 8 przykanalikéw do posesji zlokalizowanych
po lewej stronie drogi oraz 2 przykanaliki do dz nr 803
Zatozenia techniczne:

Projektowana kanalizacja sanitarna ma Za zadanie umoZzliwienie
mieszkaricom zamieszkatych na trasie projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej uregulowania spraw Z zakresu gospodarki wodno - Sciekowej
poprzez podigczenie si¢ do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej umiejscowionej
w pasie drogowym i w dziatce prywatnej, ktora zapewni bezpieczny sposob dla
érodowiska naturalnego odprowadzenie Sciekéw do oczyszczali.

Opis skrotowy rozwigzan technicznych
Miejscowoé¢ Zduny ul. Krotoszyriska :
a) Rurociagi grawitacyjne PVC: 229,10 mb, studnie BS 9 szt.
Przewiert 20 mb/1 szt
b) Ilosé przylgczy PVC: 11 szt.,/ 118,9 mb
Przewiert 94 mb/6 szt

1.2. CEL OPRACOWANIA.
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BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNE!
W UL KROTOSZYNSKIE] W ZDUNACH DZ. NR 731, 80O, 2218, 803

Opracowanie ma za cel przedstawienie ogoinych rozwigzari technicznych
dotyczgcych uregulowania spraw z zakresu gospodarki wodno - sciekowe]
poprzez podiaczenie sig do sieci zbiorcze] kanalizacji sanitarnej umiejscowione]
w pasie drogowym | terenie prywatnym, ktdra zapewni bezpieczny sposob dla
érodowiska naturalnego odprowadzenie sciekéw do oczyszczali. Trasy nowo
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:Zduny ul.
Krotoszyriska przedstawione sq na planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali
1:500 w ilodci arkusza 1 Zagospodarowanie terenu polega¢ bedzie na
lokalizacji w wydzielonym pasie drogowym | terenie prywatnym infrastruktury
technicznej: kanatu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze
studniami i przykanalikami do granicy posesji zakonczone
studzienkami przytaczeniowymi @ 315 mm, z pozostawieniem miejsca na
inne media.

Uwaga: arkusze map szt 1 nr 1

Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:

Lp. Jednostka Obreb ewidencyjny Numery dziafek
ewidencyjna
1. 301206_4. 0001 Miasto Zduny 731, 800, 2219, 803
ZDUNY -
MIASTO

Opracowanie jest wykonane w zakresie niezbednym do zatwierdzenia

dokumentacji i wydania pozwolenia na budowe.

53 INWESTOR.

Inwestorem inwestycji polegajgcej na:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. KROTOSZYNSKIEJ W ZDUNACH
DZ. NR 731, 800, 2219, 803

Gmina Zduny, Powiat Krotoszynski
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BUDOWA SIEC! KANALIZACH SANITARNE]

W UL KROTOSZYNSKIE! W ZDUNACH DL NR 731, 800, 2219, 803
Przedsiebiorstwo Wodociggow
jest: i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.0.

ul. Przemyslowa 1
63-760 Zduny

1.4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI.

wiaéciciel dziatki (imie, nazwisko, adres).:

zgodnie z zalaczonym wykazem wiascicieli i wiadajgcych.
Dziaika nr 731 —Gmina i Miasto Zduny ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
Dziatka nr 800- Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Poznan

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Dziatka nr 2219- Gmina i Miasto Zduny ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
Dzialka nr 803- Grobelny Andrzej zam 63-7602duny ul. Mickiewicza 44

1.5. SKEAD OPRACOWANIA.

Opracowanie skiada si¢ z czesci opisowej i graficznej:
Czesé opisowa - opis techniczny wraz z zatgcznikami.

Cres¢ graficzna - plany sytuacyjne projektowanych rozwigzan.

1.6. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACO WANIU ORAZ
PODSTAWY TECHNICZNE.

. Specyfikacja fstotnych warunkow zamowienia.

. Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

° Ustawa z dnia 10 pazdziernika 2015r. o szczegolnych zasadach
przygotowania | realizacji inwestycji w Zzakresie

publicznych./Dz.U. z 2015 poz. 460/

o Dz. U. nr 2016.00.124 , Rozporzgdzenie ministra Transportu |

Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych fjakim

powinny odpowiadac drog/ publiczne i ich usytuowanie” z dnia

2 marca 1999 r
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BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNE]

W UL KROTOSZYNSKIE) W ZDUNACH DZ. NR 731, 800, 2219, 803

Dz. U. 2014 poz. 1800 ,Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w
sprawie warunkdw, jakie nalezy spefniac przy wprowadzaniu
éciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego” z dnia
18.11.2014 r

Ustawa z dnia 19 listopada 2015 roku Prawo wodne (Dz. U. z
2015 roku poz. 469 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
érodowiska (tekst jednolity z dnia 16.05.2016. Dz.U. z 2016
poz. 672 ).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o
drogach publicznych oraz zmianie niektdrych innych ustaw (Dz.
U z 2003r., Nr 200, poz. 1953 z péZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gdrnicze
(Dz. U. Nr 27, poz. 96 z péZniejszymi zmianami).

PN - 81/B - 03020 .,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.

1.7. Bilans sciekow sanitarnych

Lp. | migjscowosdé glM |Nd | Nh | RLM | Oér/d | ZP. OUP | AG | Qsird Odmax | Qhmax
I'm mi/d | m3d | mid | m3id | mid mi/d m3h
1 Zduny 120 13 |20 ] 75 9.0 - - - 9.0 11.7 0.98
RAZEM 9.0 - - - 9.0 11.7 0.98

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.
1 OPIS SZCZEGOLOWY PRZYJETYCH ROZWIAZAN.
Budowa nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
Zduny /czesé/ ul. Krotoszynska ; gm. Zduny, pow. krotoszyriski, waoj.
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BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNE]
W UL KROTOSZYNSKIE/ W ZDUNACH DZ. NR 731, 800, 2218, 803

wielkopolskie; winna byc realizowana w cafosci. Rozwigzania projektowe
przyjete w tym opracowaniu sq typowymi rozwigzaniami stosowanymi przy
budowie kanalizacji sanitarnej. Rurociagi grawitacyjne zaprojektowano z rur
PVC typu ciezkiego klasy S lite zaréwno na sieci zbiorczej jak i na
przykanalikach. Natomiast studzienki kanafowe zaprojektowano jako
pofaczeniowe | przelotowe rewizyjne o érednicy 1000mm, betonowe typu BS
1000 ze szczelne dnem prefabrykowanym i wykonanq kinetq z tworzywa.
Konstrukcje studzienek, wymiary, rzedne wylotéw i wlotéw oraz typ studzienek
pokazano na profilach podfuznych kanalow sanitarnych zestawieniach. Wiazy
kanalowe do wszystkich studzienek zeliwne klasy D400 z wentylacjg | wkladkq
gumowa i dwoma ryglami produkcji Staporkéw - Meier lub rownowazne.
Zejécie do studzienek rewizyjnych po stopniach ztazowych z Zeliwa szarego
zabezpieczonych lakierem asfaltowym osadzonych fabrycznie.

Szczegotowy przebieg trasy kanafu sanitarnego przedstawia plan sytuacyjno-
wysokosciowe w skali 1:500 rys nr 1. Precyzyjne wyznaczenie kanafow, studni
umozliwiaja podane domiary oraz odleglosci i katy miedzy nimi. Réwniez
miejsca skrzyzowan kanatéw sanitarnych wraz z innymi istniejgcymi oraz
projektowanymi sieciami s Scisle okreslone poprzez podanie ich domiaréw na
profilach podtuznych kanaldw. Kanat sanitarny zlokalizowany jest w drodze i na
terenie prywatnym. Spadki kanalizacji zastaly pokazane na przekrojach
podtuznych. Zagfebienie kanalow zapewnia odpowiednie warunki termiczne

oraz zabezpiecza przed obcigzeniem dynamicznym.

Zestawienie dlugoséci kanatéw sanitarnych
przedstawiaja zalaczniki w formie tabelarycznych zestawien.

Nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Zduny/czesd/
jest zaprojektowana w pasie drogowym ciggu drogi gminnej, krajowej i terenie
prywatnym. Przyjecie takiego rozwigzania powoduje zoptymalizowanie diugosci
sieci kanalizacyjnej oraz zapewnia mozliwos¢ podigczenia sig do sieci
istniejacych zabudowarn zlokalizowanych przy w/w drodze oraz w przypadku
powstania nowych zabudowan.

2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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BUDOWA SIECI KANALIZACIH SANITARNE!
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Roboty przygotowawcze polegac beda na:
- wytyczenie trasy kanafu sanitarnego przez geodete.
- przygotowanie urzadzen odwadniajacych,
- przygotowanie urzgdzen zabezpieczajacych wykopy,

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia terenu robat.

2.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegac bgdg na:
- reczne lub mechaniczne o scianach pionowych zgodnie z
normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050,

- obudowa s$cian wykopu na czas budowy,
- odwodnienie wykopu - w zaleznosci od potrzeb,
- wykonanie podfoza pod kanaty

- zasypka | zageszczenie gruntu.

2.4. ROBOTY MONTZOWE
Roboty montazowe polegac bedg na:

- montaz kanalu sanitarnego Srednicy z rur PVC litego klasy 5
o érednicy 200 mm

- montaz studni kanalizacyjnych betonowych typu BS szczelnych
z kineta i wiazem typu ciezkiego o srednicy 1000mm

- montaz przykanalikow sanitarnych z rur PVC litego klasy S
o érednicy 160mm zakoriczonych na granicy posesji studzienkg

przylaczeniowg 315 mm.

2.5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Budowa bedzie prowadzona na terenie miejskim - miasto Zduny. Teren

budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy na czas realizacji robot zarowno
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w dzieri jak i w nocy. Wykonawca robdt powinien na czas trwania robot
wykona¢ na przyleglym terenie zaplecze na potrzeby budowy. Przed
przystapieniem do robét opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji
ruchu drogowego oraz opracowac plan BIOZ

2.6. NAZWY I KODY ROBOT

Zgodnie z przedmiarem robot.

ar. DEFINICJA POJEC I OKRESLENIA PODSTAWOWE.
W opracowaniu projektowym przyjeto zgodne z Polskimi Nermami,
powszechnie stosowane okreélenia nazw | poje¢ uzywane w robotach
zwigzanych z budowgq kolektoréw kanalizacji sanitarnej i kanatow bocznych

2.8. WYMAMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Kanaly grawitacyjne- rury PVC-U lite klasy S o sztywnosci obwodowej SN =
8 kN/m? o diugosci i Srednicach zgodnych w zestawieniach tabelarycznych

oraz ksztaltek (tréjnikéw)SN = 8 kN/m* umozliwiajacych podigczenie
przykanalikow.
Studnie rewizyjne - prefabrykaty betonowe szczelne typu

BS @ 1000mm w iloéci wedlug zestawienia tabelarycznego z gotowq kinetq i
wlazem typu ciezkiego.

Kanaly boczne - rury PVC lite klasy S o sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m?
o dfugosci i srednicach zgodnych w zestawieniach tabelarycznych zakonczonych

na granicy posesji studzienkg przytgczeniowg 315 mm

2.9. WYMAMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Do wykonania robdt objetych zakresem zadania niezbgdne bedq:
- ciggnik kolowy 55-63kW,
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- koparka gasienicowa z lyzkq o pojemnosci naczynia 0,6 m’
- wibrator powierzchniowy,
- zageszczarka wibracyjna,
- 2uraw samochodowy 10 t
- spycharka gqsienicowa
- maszyna do wykonania przewiertow
Do wykonania robdt objetych zakresem zadania niezbedne beda:
- samochéd samowyfadowczy 5-10 t,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy.
- przyczepa diuZzycowa
- dla robét odtworzeniowych w zakresie robot drogowych sprzet wg

opisu w STWIOR

2.10.WYMAMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze:
Wytyczenie trasy kanatéw - wykonane przez geodete z
wyznaczeniem w sposéb trwaly i widoczny z zatozeniem ciggow
reperow roboczych.

Przygotowanie urzadzen odwadniajgcych - przed
przystapieniem do robdt  nalezy przygotowac  urzgdzenia

odwadniajgce.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac oznakowania

i zabezpieczenia terenu robot zgodnie z projektem organizacji.

Roboty ziemne:
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Roboty ziemne - wykopy reczne lub mechaniczne o scianach
pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02 | PN-68/B-06050.5pod
wykopu nalezy pozostawic na poziomie wyZszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 c¢m w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy naleZzy wykonac bez naruszenia
naturainej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowane]
rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed ufozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone

w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Tolerancja dila rzednych dna
wykopu nie powinna przekraczac 3 cm dla gruntow zwiezfych, 5 cm
dia gruntdow wymagajgcych wzmaocnienia. Natomiast tolerancja

szerokosci wykopu wynosi 5 cm.

WARUNKI GRUNTOWO ~ WODNE

- na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 25.04.2012 roku DZ.U. 2012.463 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych § 4 p.3
i § 6 ustalono wystepowanie prostych warunkdw geotechnicznych
zaliczajgc obiekt do I kategorii geotechnicznej.

Ustalono na podstawie badar podfoZa gruntowego | pozyskanych informacji,

Ze na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej
wystepujq gidwnie utwory gliniaste o srednich parametrach geotechnicznych w
peini zapewniajgcych wiasciwe ufozenie rur kanalizacyjnych. Ponadto ustalono,
Ze woda gruntowa wystepuje na glfebokosci 0,90 m.- 2,20 m. p.p.t. na trasie
projektowanych kolektoréw zwlaszcza w rejonie rawaw.

- wody te nic spowodujg podtopienia terendw przyleglych jak rowniez zalania
innych urzadzenr bedgcych w sasiedztwie,
Reasumujgc, obnizenie wod nie wplynie negatywnie na posesje i tereny przylegfe
do planowanych robét ziemnych.
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Odwodnienie wykopu na czas budowy rurociqgow.

Przy budowie kanalu sanitarnego w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji mogq wystepowac trzy
metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenaZu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadfa wody gruntowej.

Dla rurociggéw montowanych w gruntach nawodnionych na dnie
wykopu nalezy ufozy¢ warstwe filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci
15¢m. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa 2z warstwy
filtracyjnej — zostanie odprowadzena  grawitacyjnie  do studzienek
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca 50m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robdt wzglednie splynie grawitacyjnie do
odbiornika.  Zakres  robét  odwadniajacych  nalezy  dostosowac
do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania
robét. Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwic wyprofilowanie do ksztaftu
spodu przewodu. Podloze wzmocnione (sztuczne). W przypadku zalegania
w poblizu  innych gruntéw nie speiniajacych warunkow podioza
naturalnego nalezy wykonac podioZze wzmocnione — Zwirowo- piaskowe.
Grubosc warstwy  podsypki  powinna wynosi¢  co najmnief
0,15m. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podfoza ziemiq z urobku lub
podkiadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu. Podioze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala  na  nim  jedngq
czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podfoza od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekraczac dla przewodow PVC 10 cm. Badania
podloza naturalnego | umocnionego zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10735.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Zasypanie kanalu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej, oraz przykanalikow
przeprowadza sie w trzech etapach:
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Etap I- wykonanie warstwy ochronnej z wylgczeniem odcinkow na zigczach,
etap II - zasyp wykopu gruntem dowiezionym,  warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. Materialem zasypu powinien by¢ grunt
mineralny, sypki, drobno lub érednioziamisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien byc zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegdinym uwzglednieniem wykopu pod zigcza.

Zasypanie  wykopdéw  nalezy wykona¢  warstwami o  grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy  zachowaniu
wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow Zzgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzegaé zasady budowy kanalizacji sanitarnej, ktore powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg.

Ogdlne warunki ukfadania rurociggow

Po przygotowaniu wykopu i podfoza mozna przystgpic do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych. Technologia budowy,

rurociagéw musi  gwarantowac utrzymanie trasy i zaglebienia.

Do ukfadania rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystapic po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podfoza na odcinku co
najmniej 30m. Kanafy grawitacyjne nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN- 92/B-10735. Rury do budowy przewodow przed

opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic od wewngqtrz | zewngtrz z

ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
skiadowania. Do wykopu nale2y opuscic recznie, za pomocq jednej lub
dwdch lin. Niedopuszczaine jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy
ukiadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przepfywu
éciekow. Dopuszcza sie pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wiaéciwego uszczelnienia zigczy. Odchytka

osi ufozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac 10 cm.
Rury mozna ukiadaé przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st C.
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Przewierty

Do wykonania przejsc przez drogi o nawierzchni asfaltowej, bez wykopowo
bez naruszania asfaltu, zastosowac metode przewiertu poziomego

Jako rury ostonowe dla sieci z PVC 160, zastosowano rury stalowe
odpowiednio 273 mm. Dla sieci PVC 200 rury stlfowe ér 350 mm

. Dla wykonania przewiertu poziomego rur, nalezy wykonac komorg nadawczq

o wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h m oraz odbiorczg o wymiarach
minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest gtebokosciq dna komory
nadawczej lub odbiorczej wynikajqcq z zastosowanej technologii

przewiertowej i gtebokosci posadowienia kanafu sanitarnego..

ba tworzenio

W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przewiduje si¢

wykonanie nastepujacych podstawowych robdt odtworzeniowych:

- wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowej

- wykonanie odtworzenia pobocza drogi

- wykonanie odtworzenia wjazdéw do posesji prywatnych.

Cala powierzchnie pasa drogowego ( chodnik/pobocze + jezdnig naleZy
uporzadkowac i przywrocic do stanu pierwotnego.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodnika /pobocza do stanu poprzedniej
uzytecznosci.

Dz nr 803 teren prywatny zgodnie z Zyczeniem wilasciciela posesji wg
zalgczonego oswiadczeni po wykonaniu wykopéw doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego tj. zageécié , wyprofilowac i zagospodarowac Z jego

przeznaczeniem

2. 11. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBOT
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Kontrola zwigzana z wykonaniem prac powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskiej normy.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci
z Dokumentacja Projektowg: wykopdw otwartych, podfoza naturalnego,
zasypu przewodu, podfoza wzmocnionego, materialéw, ulozenia przewodow

na podifozu.

2.12. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowq kanalizacji sanitarnej jest 1 metr (m) rury dla kazdej

Srednicy.
2.13. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

r nych:

-Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny byé¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:
-Projekt  budowlany 2z naniesionymi  na  niej  zZmianami

i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu

do budowy kanalizacji sanitarnej (odpowiednie atesty)
Odbiér czeéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg | specyfikacjq techniczng, oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
Wyniki z przeprowadzonych badari powinny by¢ ujete w formie protokofow i

wpisane do dziennika budowy.

Odbior techniczn Acow

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Projekt budowlany z naniesionymi na nief zmianami

i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
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- Dziennik Budowy,
-Dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu do

budowy kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikow sanitarnych.
- Protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow,
-Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng.

2.14.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I ROBOT
TOWARZYSZACYCH

Zgodne z zawarta umowa.

2.15. ISTNIEJACE URZADZENIA MELIORACYINE I ZAKRES ICH

PRZEBUDOWY
Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej moze kolidowac z

rurociggami drenarskimi. Rurociggi nalezy w miare mozliwosci zabezpieczyc
przed zniszczeniem. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zniszczone
rurociagi drenarski nalezy odtworzyc przy pomocy rur drenarskich PCV-U z
filtrem z wiékna syntetycznego o Srednicy odpowiadajacej zniszczonym

drenom. W przypadku ewentualnego uszkodzenia urzgdzen drenarskich
nalezy niezwlocznie zlecic¢ ich naprawe wyspecjalizowanej firmie.

2.16. KOLIZJE PROJEKTOWANYCH SIECI Z ISTNIEJACYMI
URZADZENIAMI.

Na trasie przewodow wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem oraz z
projektowanymi sieciami.

- kablami telekomunikacyjnymi

- kable energetyczne

- siecig wodociggowag z przyfgczami,
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- siecig kanalizacji deszczowej,

- siecig i przylaczami gazowymi
Odkryte w wykopie urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem ich
Uzytkownikow.

2.17.0GOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Teren na ktérym prowadzone s roboty nalezy odpowiednio oznakowac
(umieszczajac odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne). Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Po zakonczeniu robét teren nalezy
uporzadkowac i przywrocic pierwotny stan jego zagospodarowania.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej zachowac nalezy warunki zawarte w
uzgodnieniach branzowych.

Warunki robdt ziemnych prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania | badania techniczne
przy odbiorze”.

Roboty kanalizacyjne wykonywac z zachowaniem normy Pn-92/B-10735.
Przy ukfadaniu rur z PVC-U, nalezy stosowad sie do zalecen zawartych w
instrukcji wykonawczej dostawcy rur i studni.

Przewody podziemne napotkane w wykopach nalezy zabezpieczy¢ np. przez
podwieszenie a drobne prace prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika.
~  wszystkie czynnosci takie jak: wigczenie projektowanych kanatow

sanitarnych do istniejgcych urzgdzen nalezy wykonywac pod nadzorem

przedstawiciela uzytkownika sieci

- w ramach realizacji zadania nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew

- bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe a w razie zniszczenia odtworzyc

- w miejscach prowadzenia robot wykonac oznakowanie terenu zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu

- wzgodni¢ z wiascicielem terenu termin i warunki prowadzenia robét.

- wykonawca robdt zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje

powykonawczg zgodnie z Prawem Budowlanym
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- wykonawca powinien sig liczy¢ z mozliwosécia dodatkowych utrudnien i prac
dodatkowych np. naprawa uszkodzonych nie zinwentaryzowanych
elementow uzbrojenia  podziemnego, odtworzenie elementow
zagospodarowania terenu.

- projekt budowlany opracowany zgodnie z Decyzjg GDDKiA Oddzial w
Poznaniu z dnia 22.09.2016 nr 0.P0O.2-3.4341.331.2016.1.jg

- nalezy zachowac warunki wykonania robdt zgodne z Decyzjqg Burmistrza
Zdun z dnia 04.08.2016 nr DG.7211.74.2016, Warunkami Technicznymi
z dnia 27.07.2016 1.dz.237/16
- w zakresie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
projekt budowlany jest zgodny z zapisami decyzji ,-uwzglednia
wszystkie ustalenia dotyczqce obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury

technicznej.
- zgodnie z Ustawgq z dnia 09 lutego 1994 r Prawo Geologiczne i Gornicze

teren bedacy w zakresie opracowania niniejszego projektu budowlanego
obejmuje obszar bedacy poza granicami terenow gorniczych

- OBSZAR ODDZIALYWANIA - sie¢ kanalizacji sanitamej po rozbudowie na
dziatkach wg wykazu j.w. nie bedzie w zaden sposob oddziatywac na dziatki
sasiednie i nie spowoduje ograniczeri w sposobie uZytkowania lub

zagospodarowania sgsiednich dziatek / podstawa prawna DZ. U.z 2016 roku poz
290/

OPRACOWAL
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BUDOWA STECI KAMALIZACH SANITARNES

W UL, KROTOSZYNSKIEI W ZDUNACH DZ. NR 731, 800, 2218, 803

INFORMACIA BIOZ

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. KROTOSZYNSKIEJ W ZDUNACH
DZ. NR 731, 800, 2218, 803

Gmina Zduny, Powiat Krotoszyriski

Jednostka ewidencyjna: 301206_4. Zduny - miasto
obreb ewidencyjny 0001 MIASTO ZDUNY
dziafka: 731, 800, 2219, 803

kategoria XXVI

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Spéika z o.0. w Zdunach
ul. Przemysfowa 1
63-760 Zduny

PROJEKTANT I SPORZADZAJACY INFORMACIE:

Andrze] Cichoradzki
ul. Warikowicza 92/9
63-400 Ostréw Wielkopolski
tel, kom. 601 76 70 45
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BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNES
W UL KROTOSZ¥YNSKIE) W ZDUNACH DZ. NR 731, 800, 2218, 803

CZESC OPISOWA
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

czes¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robdt:
Opis skrdétowy rozwigzan technicznych :
Miejscowos¢ Zduny ul. Krotoszyriska :
¢) Rurociagi grawitacyjne PVC: 229,10 mb, studnie BS 9 szt.
Przewiert 20 mb/1 szt

d) Ilosc przytaczy PVC: 11 szt./ 118,9 mb
Przewiert 94 mb/6 szt

Kolejnos¢ realizacji robét:

- wytyczenie trasy rurociagu sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami

- roboty ziemne zwigzane z wykopami pod siec kanalizacji grawitacyjnej

- montaz rurociggu sieci kanalizacji grawitacyjnej, studni, z przytgczami do granicy
posesji.

- przewierty przez droge powiatowq o nawierzchni asfaltowej na potrzeby przylgczy

- roboty ziemne - zasypanie wykopéw, wyrownanie terenu

- inwentaryzacja geodezyjna,

- przywrdcenie terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego.

- naprawa nawierzchni drég i wjazdéw drég gminnych i krajowej po wykonywaniu

robét montazowych

Na terenie objetym inwestycja istniejq urzadzenia podziemne takie Jak:
- kable energetyczne
- kable telefoniczne
- wodociqgf
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ gazowa Z przylgczami
Obiekty nadziemne istniejace:
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BUDOWA SIFCI KANALIZACH SANITARNE!
W UL. KROTOSZYNSKIE! W ZDUNACH DZ. NR 731, 800, 2219, 803

- zabudowa obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi

Takimi elementami sq wykopy ziemne liniowe przekraczajgce gleb. 1.5 m.

- montaz rurociagow

- przewierty

3.

Wysoki stopieri zagrozenia:

- roboty wzdfuz drog powodujgce ograniczenie ruchu pieszych i pojazdow

- roboty ziemne i instalacyjne w poblizu zabudowar

- dokonanie recznego odkrycia i przejscia pod urzadzeniami podziemnymi wym. w pkt. 2
po uprzednim ich wskazaniu przez wiascicieli tych urzadzen.

- przed przystapieniem do wykonania w/w robdt okreslonych wysokim zagrozeniem
nalezy zapoznac pracownikow:

- Z technologig ich wykonawstwa,

- przestrzegania zabezpieczen, urzadzer,

- Zapoznanie z dokumentacjq budowlang ze wskazaniem szczegdfowym

urzgdzen podziemnych m. innymi: kable energetyczne, telefoniczne, sieé

wodociggowa, siec gazowa oraz kanalizacja deszczowa

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy
w przypadku wystapienia wypadku
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BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNE)
W UL. KROTOSIYNSKIE) W ZDUNACH DI.NR 731, 800, 2219, 803

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w srodki BHP, p.poz. | podreczne
medykamenty,

- zapewnienie sprawnej komunikacji pormimo czesciowego lub cafkowitego ograniczenia
ruchu w ciggu alejek parkowych , na ktérych przewiduje sig roboty.

Zaleca sie, aby Kierownik budowy opracowal plan ,.bioz" przed
przystapieniem do robétzgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z
23.06.2003r. Ministra Infrastruktury § 3 - 7.

PROJEKTOWANIE I NADZORY ANDRZE] CICHORADZKI INST- BUD-ROL EKO
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BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNE!

W UL, KROTOSZYNSKIES W ZDUNACH DZ. NR 731, 800, 22189, 803

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. KROTOSZYNSKIEJ W ZDUNACH
DZ. NR 731, 800, 2219, 803

I. Dane ewidencyjne Przedsiebiorstwo Wodociggow
P f Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.
ul. Przemysfowa 1
63-760 Zduny

1.2. Zadanie inwestycyjne: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. KROTOSZYNSKIEJ W ZDUNACH
DZ. NR 731, 800, 2218, 803

1.3. Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylgczami

1.4. Lokalizacja: miejscowos¢ : Zduny ul. Krotoszyriska
Dziatki nr 731, 800, 2219, 803

1.5. Branza: Sanitarna

1.6. Faza: Projekt budowlany wykonawczy

II. Podstawa opracowania
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BUDOWA SIECT KANALIZACH SANITARNES

W UL KROTOSZYNSKIES W IOUNACH DZ. NR 731, 80O, 2219, 803

2.2. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przylqczami
2.3. Podkiady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500

2.4. Opracowania branZowe

2.5, Uzgodnienia

III. iof opracowania

Miejscowosé¢ Zduny ul. Krotoszyriska :
a) Rurociagi grawitacyjne PVC: 229,10 mb, studnie BS 9 szt.
Przewiert 20 mb/1 szt

b) Ilos¢ przyfaczy PVC: 11 szt./ 118,9 mb
Przewiert 94 mb/6 szt

Lokalizacja na dziatkach wg wykazow - wiasnos¢ wg zafgczonego zestawienia

tabelarycznego wiascicieli dziatek

IV. nza a

Obszar, przez ktéry przebiega projektowana trasa sieci kanalizaci sanitarnej jest
uzbrojonym terenem zabudowanym obiektami mieszkaing - gospodarczymi. Aktualnie
na terenie znajdujg si¢ n/w urzadzenia: siec | przyigcza wodociqgowe oraz kabel

telefoniczny, kabel elektryczny, kanalizacja deszczowa | sanitamna, sie¢ gazowa z

preytaczami

V. Projektowane zagospodarowanie terenu.

1. Sie¢ kanalizacji sanitamej zlokalizowana jest w terenie o nawierzchni utwardzonej
droga gminna oraz droga nieutwardzona | droga krajowa /przewierty/i teren
prywatny przy drodze krajowej. Istniejace zadrzewienia | krzewy zlokalizowane w
rejonie w/w ulicy nie bedq usuwane. Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne
nie zmieni uksztattowania terenu i zieleni.

2. Teren, na ktérym jest projektowana siec kanalizacji sanitarnej, jest wpisany

do rejestru zabytkow - uzgodnienie Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu Delegatura w Kaliszu z dnia 30.08.2016 znak Ka. 5183.3411.2.2016
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BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNE

W UL KROTOSEZYNSKIE W ZDUNACKH D2.NR 731, 800, 2215, 803
3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych przewidywanych zagrozer dla
¢rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym Z przepisami odrebnymi powodujgc
dokuczliwoéci zwigzanych z nieprzyjemnymi zapachami | toksycznoscia,

- przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z zachowaniem wymaganych
odleglodci, nie narazajac na niebezpieczeristwo istniefacych w sgsiedztwie innych
obiektéw i infrastruktury technicznej,

- przewidziano wykonanie prob szczelnoéci sieci kanalizacji sanitarnej po ich
wybudowaniu w celu niedopuszczenia do niekontrolowanych wyciekow.

- w zakresie budowy sieci | przykanalikéw sanitarnych zakoriczenie zabudowy
rurociagdw i studzienek przytaczeniowych must sie miesci¢ w obrebie dziatek
okreélonych w projekcie budowlanym nr dz. 731, 800, 2219, 803

OPRACOWAL.:
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BUDOWA SIEC] KANALIZACIH SANITARNES

W Ul KROTOSZYNSKIE! W ZOUNACH DZ. NA 731, B0Q, 2219, 803

ZESTAWIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ

KANAL KS-1 - RURA PVC-U @ 200/5,9 mm

Studnie rzgdna terenu i rury  zaglebienie dlugodé rodzaj studni

51 - §2 134,85  132.35/131.55 2.50/3.30 14.40 B51000

3 - ~53 135.06 132.64 242 23.60 BSI1000  20.00 Przewiert

S3 - 54 13540 133.11 2.2% 26.50 BS1000

S4 - 8§85 137.10 13338 3.72 51.60 BS1000

53 - 86 13843 13389 4.54 32.60 BSI1000  5.00 Przewiert

56 - 87 138.39 13422 4.17 29.80 B51000

57 - 58 13835 13452 384 20,00 BS1000

58 - 59 13833 13472 3.61 30.60 BS1000

59 138.11 135.02 3.09 BS1000

RAYEM 229.10 BS1000 - 9 szt

WYKAZ PRZYLACZY :

KANALIZACJA SANITARNA ZDUNY

ul. Krotoszynska

Rura PCV - U fi 160 mm

Lp. prri:E:;a pm;.tg::f{m} f;tr:;::lnn':; WinEzane przs;rai;l::i?wa
% P 1,80 T 134,941 32.4?’_ 1134.94/132 52
9 po 16.90/15.00 p i 137.10/133.38 136.61/134.48
3 P3 2,00 St3 136.61/134 48 136.55/134 54
" P4 19.00/ 17.00 p S5 138.43/133.89 137.69/135.26
5 Ps 6.10 St5 137.69/135.26 137.45/135 44

FROJEKTOWANIE I NADZORY ANDRZE] CICHORADZKT INST-BUD-ROL EKO
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W UL KROTOSZYNSKIE! W ZOUNACH D2.NR 731, 800, 2219, B03

BUDOW SIECT KANALIZACH SANITARNES

6. P6 1.40 6 138.39/134.22 1138.39/135.22
7. P7 17.80/16.00 P S6 138.39/134.22 138.26/136.25
8. P8 17.80/16.00 P s7 138.35/134.52 137 87/135 85
9. Po 1.60 s8 138.33/134.72 138.33/136.26
10. P10 17.70/15.00 P S8 138.33/13472 | 137.90/135.45
11. P11 16.80/15.00 P S0 138.11/135.02 138.00/135.53
118.90/94.00
RAZEM 11 szt/ 6 szt P

PROJEKTOWANIE 1 NADZORY ANDRZEJ CICHORADZKI INST-BUD-ROL EKO
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