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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. KROTOSZYNSKIEJ W ZDUNACH
DZ. NR 731, 800, 2219, 803

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN /CPV /

Rozporzadzenie /WE/ nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.11.2002 r

SEKCJA F - BUDOWNICTWO

45232 410-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji $ciekowej

45 000 000-7 - roboty budowlane

45110 000-1 - roboty ziemne

45 200 000-9 - roboty w zakresie inzynierii ladowe;j

45 230 000-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow

45231 113-0 - poziomowanie rurociagéw

45 232 420-2 - roboty w zakresie kanalizacji

45 232 440-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
do odprowadzenia $ciekow

45 231 142-6 - roboty w zakresie naprawy drog



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZA

OPIS 1 ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Tytul /nazwa/ zadania inwestycyjnego

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. KROTOSZYNSKIEJ W ZDUNACH
DZ. NR 731, 800, 2219, 803

2. Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 KANALIZACII
W ZDUNACH SPOLKA Z 0.0.
63-760 ZDUNY UL. PRZEMYSELOWA 1
BIURO URZAD MIEJSKI W ZDUNACH UL. RYNEK 2

3. Data opracowania:
30 marca 2018 r

SN

. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 02.09.2004 r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego /Dz.U. Z DNIA 16.09.2004 R NR 202 —poz./
2072
- Polskie Standardy Kosztorysowania Robot Budowlanych — Warszawa

2005 r

- Projekt wykonawczy / opis, rysunki, zestawienia materiatowe/
- Przedmiar robot

5. Zawarto$¢é opracowania:
- Strona tytutowa
- Opis i zalozenia do kosztorysu inwestorskiego
- Formularze cenowe
- Tabele przedmiaru robot
- Kosztorys szczegotowy
- Zestawienia

6. Zakres robot



KANALIZACJA SANITARNA

-RuraPVC-USN8 @200 mm - 229,1 mb

Studnie BS1000 - 7 szt
Studnie wawin 600 - 2 szt

PRZYKANALIKI SANITARNE /wej$cie na teren poses;ji/
-RuraPVC-USN 8 @ 160/4,7mm - 118,9mb 11 szt /przewierty 94 /mb/6 szt

Studzienki systemowe /PE, PVC/ @ 315 mm — 11 szt

7. Katalogi i normatywy
- KNR-y, kalkulacja wtasna
8. Kalkulacja kosztow

- formularze cenowe
- kosztorysy
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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KROTOSZYNS-
KIEJ W ZDUNACH DZ. NR 731, 800, 2219, 803

ADRES INWESTYCJI : ZDUNY UL. KROTOSZYNSKA )

INWESTOR :  PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W ZDUNACH
SPOLKA Z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  63-760 ZDUNY UL. PRZEMYSLOWA 1, BIURO URZAD MIEJSKI W
ZDUNACH UL, RYNEK 2

BRANZA :  KANALIZACJA SANITARNA

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ....ccocvevvervennn. % R, S

EY8K [Z] sevvivinsresnammsmiimmsmssses % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

VAT IV] sosvinavnsnmsensssmsmsams % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartosc kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KROIRZEEDIHIBRIES W ZDUNACGH

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY - CZESC Il ETAP 8 -
1] 'Kolektory grawitacyjne - roboty ziemne -
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych roborach ziemnych z terenie réwninnym |km | I
d.10119-03 i | |
1229.10/1000 'km 0.229
| RAZEM 0.229
2|KNR 2-01  Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m szt
d.1/0312-10 [(kat.gr.lll) {
120 |szt 20.000
| RAZEM 20.000
3|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1
km
930 m3 930.000
RAZEM | 930.000
4/KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1l-1V
krotnos¢
poz.3*4 m3 3720.000
i |RAZEM | 3720.000
5|KNR 2-01  |Regczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- |m3
d.1/0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
86 m3 86.000
RAZEM 86.000
6 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosé¢ do 1
km - dowoz piasku na wymiane gruntu ‘
poz.3 m3 930.000
RAZEM 930.000
7/KNR 2-01 | Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.11I-1V
krotnos¢ 10
poz.6 m3 930.000
RAZEM 930.000
8/KNR 2-01  [Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gleb.do 3m pala- 'm?2
d.1/0324-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-I\V wraz z
rozbidrka /szalunki skrzyniowe/
poz.1*1000*2*3.5 m2 1603.000
RAZEM 1603.000
9/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu gruntem wykopu m?2 ‘
d.1/0501-08
86 m3 86.000
RAZEM 86.000
10/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM |m3
d.1/0230-01 1z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1l|
poz.6 m3 930.000
RAZEM 930.000
11|KNR 2-01  |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunt sypki kat. Il m3
d.1]0236-01 ‘
poz.10 m3 930.000
RAZEM 930.000
12 KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1,0607-01 gfebok.do 4 m
50 szt. | 50.000/
RAZEM | 50.000
13 KNR 2-01 Pompowanie wody pompa elektryczng wg dziennika pracy pomp godz.
d.1/0605-01
60 godz. 60.000
RAZEM 60.000
2|  |Kolektory grawitacyjne - roboty montazowe o
14|KNR 2-28  Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.2|0501-04
|poz.1*1000*1.3 m= 297.700
RAZEM | 297.700
15 KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03
poz.1*1000 m 229.000
RAZEM 229.000
16 KNR 2-28 | Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC-U |szt.
d.2|/0510-03 0 ér. nom. 200 mm - tréjniki 200/160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL, KROPREEDMIBRIEJ W ZDUNACH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
17 KNR-W 2-  |Przewierty o dlugo$ci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 ‘m '
d.2/18 0307-02 |rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V | |
2045 \m | 25.000]
1 |RAZEM | 25.000
18/KNR 2-28  |Przecigganie rurociggdw przewodowych o §r. nominalngj 200 mm w rurach |m |
d.2/0403-05 jochronnych | |
poz.17 m 25.000
| 'RAZEM 25.000
18 kalkulacja  |Studnie rewizyjne prefabrykowane z kregdw betonowych z betonu ki B45 |szt ‘
d.2 wiasna taczone na uszczelke elastomerowg o sr. 1000 mm i ér. wys. calkowite] 1.7 |
‘ - 3,80 m w gotowym wykopie | 1
|7 szt 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r600 mm - zamknigcie |szt
d.2|18 0517-02 |rurg teleskopowg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR-W 2-  [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  [kpl.
d.2/18 0801-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10.000
RAZEM | 10.000
22|KNR-W 2-  |Demontaz konstrukgji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- [kpl. ‘
d.2|18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
poz.21 (kpl. 10.000
RAZEM 10.000
23 KNR-W 2-  |Moentaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2/18 0903-01 [tu4.0m [
i) kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- |kpl.
d.2|18 0903-06 \mentu 4.0 m |
poz.23 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 200 mm dowédz wody [m '
d.2|0804-02 beczkowozem ciagnionym 4000 dm3
poz.1*1000 m 229.000
RAZEM 229.000
26| WYCENA |Inspekcja kanatéw grawitacyjnych kamerg TV m
d.2[WEASNA
'kalk. wiasna
poz.1*1000 m 229.000
RAZEM 229.000
3 _ Kolektory grawitacyjne - roboty nawierzchniowe
27/Analiza Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, |m \ T
d.3|wlasna grub. cigcia 5 cm ‘
30*2 m 60.000
RAZEM 60.000
28|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych [m?2
d.3(0803-03 o grub. 3cm
30*2.2 m?2 66.000
RAZEM 66.000
29/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 'm2
d.3/0803-04 - dalszy 1 cm grub.
‘ |krotnoseé 2
poz.28 m?2 66.000
RAZEM 66.000
30 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 |m?2
d.3/0802-07 cm
30"1.7 m2 51.000
| RAZEM 51.000
31 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?
d.3|0114-05 'cm
| poz.30 m2 51.000
RAZEM 51.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m2 '
d.3|0114-07 czeniu 8 cm
poz.31 m2 51.000
| RAZEM 51.000
33|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.3/0310-01 wiazaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
poz.28 |m2 66.000|
| [RAZEM | 66.000
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KROREEDIWIBRIE) W ZDUNACH

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
34;KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2 i
d.3/0310-02 ‘wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zZageszcz. |
| |poz.33 im2_ | 66.000
' ! ‘ |RAZEM 66.000
35 KNR 2-31  INawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ‘m2 |
d_3!0310-05 |scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 em
\ |25°5 m2 125.000
, | |RAZEM 125.000
36|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.3/0310-06 scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - kolejne 2 cm |
Krotnos¢ = 2 | ‘
poz.35 m? | 125.000
|RAZEM 125.000
37/KNR 2-31  |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2 ‘
d.3/1401-06 ‘
{poz.1*1000-25-25)*3 Im2 | 537.000
| |RAZEM 537.000
4 N Przykanaliki sanitarne - roboty ziemne o -
38 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych roborach ziemnych z terenie rowninnym |m ]
d.4/0118-03 [
16.9+2.0+25.1+17.8+1.4+17.8+17.7+1.6 +16.8+1.8 m 118.800
RAZEM 118.900
39|KNR 2-01  Wykopanie dofow o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m szt
d.4|0312-10 |{kat.gr.lT}
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
40/KNR 2-01  |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m szt
d.4/0312-11 (kat.gr.1V)
9 |szt 9.000
RAZEM 9.000
41/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.fyzki 0.60 m3 w m3
d.4|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samechoed.samowytadowczymi na odleglo$é do 1
km
28.1*2.5"1.4 m3 98.350
RAZEM 98.350
42/KNR 2-01  |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |ma3
d.4/0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-I\/
krotnosc 4
poz.41 m3 98.350
RAZEM ' 98.350
43/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerdnado 1.5 migle- |m3
d.4/0310-02 bok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odktad (kat.gr. 1)
140 m3 40.000
RAZEM 40.000
44 KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m |m2
d.4/0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
28.1°2*2.5 m? 140.500
RAZEM 140.500
45/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1
km dowoz piasku na wymiane gruntu
poz.41 'm3 98.350
RAZEM 98.350
46 KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.4(0214-04 machodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych piasku
analogia | |
poz.45*10 m3 983.500
RAZEM 983.500
47 KNR 2-28  |Obsypka rurociaggu gruntem wykopu m3
d.4/0501-08
6 m3 | 6.000
RAZEM 6.000
48 KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami ggsienicowymi ¢ mocy 55 KW/75 KM |m3
d.4|0230-01 z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1l1
poz.45 m3 | 98.350
RAZEM 98.350
49/KNR 2-01  |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi: grunt sypki kat. [l m3
d.4/0236-01
poz.45 m32 | 98.350
|RAZEM | 98.350
S Przykanaliki sanitarne - roboty montazowe o
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KROPREEDMIBRIE) W ZDUNACH

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
50|KNR 2-28 }PodloZa z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm §m2 } |
d.5/0501-04 ‘ [
[ 28.1*1.4 Im2 39.340
| |RAZEM 39.340
51/KNR 2-28  |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC-U o $r. nom. 160/4.7 mm typu SN-8 m i
d.5/0506-02 LITE [ |
| ilos¢ przykanalikow ;
1.8+416.9+2.0+19.0+6.1+1.4+17.8+17.8+1.6+17.7+16.8 m | 118.900
\ 'RAZEM 118.900
52/KNR 2-28  Studzienki rewizyjne o ér. 315 mm glebokosci do 2.5 m z rury karbowane] - | szt.
d.5/0407-01 'kineta przeptywowa typ 1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
53|KNR-W 2-  [Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 |m
d.5[18 0307-02 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.|lI-I\/ -
15+17+16+16+15+15 m 94.000
RAZEM 94.000
54 KNR 2-28  Przecigganie rurociggow przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach |m
d.5/0403-04 ochronnych
poz.53 m 94.000
RAZEM 94.000
55 KNR-W 2-  [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.5{18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
56 KNR-W 2-  |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- [kpl.
d.5/18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.55 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
57 KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszer rurociagdw i kanalow o rozpietosci elemen- kpl.
d.5[18 0903-01 [tu4.0m
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
58 KNR-W 2- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanalow o rozpietosci ele- |kpl.
d.5/18 0903-06 |mentu 4.0 m
poz.57 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
59 KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.5/0804-01
|poz.51 m 118.900|
RAZEM 118.900
6 Przykanaliki - roboty nawierzchniowe B
60/KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 | W B
d.6|0812-03
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
61/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.6/0813-04 piaskowej
18 m 18.000
RAZEM 18.000
62 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
d.6/0807-03 cm na pedsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
analogia mentowg
150 m? 50.000
RAZEM 50.000
63/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betocnowa z oporem m3 [
d.6/0402-04 \
|poz.60 m3 2.000
RAZEM 2.000
64/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 ¢m na podsypce ce- |'m
d.6/0403-04 mentowo-piaskowej |
poz.62 m 50.000
RAZEM 50.000
65 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8  [m2
d.6/0317-03 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin |
zaprawg cementowg
poz.62 m2 50.000
RAZEM 50.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢é
ceny ry zt zt
| | (5 x 6)
1 2 [ 3 4 5 G 7
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY - CZESC Il ETAP 8
1) [Kolektory grawitacyjne - roboty ziemne -
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych roborach ziemnych [km 22910/ =
d.1/0119-03 |z terenie réwninnym 1000 =
S (9 B I N 0.229
2|KNR 2-01 Wykopanie dolow o powierzchni dna do 0.2 m2 i gle- |szt 20 | |
d.10312-10 _|bokoscido 1.0 m (kat.gr.lll) ~ |
3/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymic  |m3 7T . B
d.1/0206-04 pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
a - chod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km |
4/KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 poz.3"4 = |
d.10214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi | 3720.000
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1\V |
) _ krotnos¢ B ) - B
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 86 o
d.1/0310-02 szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem
| |urobku na odkiad (kat.gr.lll)
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon . koparkami podsigbiernymi o m3 poz.3 =
d.1|0206-05 pojlyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samo- 930.000
chod.samowytadowczymi na odlegfos¢ do 1 km - do-
] wéz piasku na wymiane gruntu I
7/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- m3 poz.6 = N
d.1/0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi 930.000
|po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
B lkrotnosé 10 N |
8 KNR 2-01 Petne umocnienie pioncwych $cian wykopow linio- m2 | poz.1*1000* |
d.1/0324-02 wych o gleb.do 3m palami szalunkowymi {(wypraska- 2'35=
mi) w gruntach nawodnionych kat.lll-1V wraz z roz- 1603.000
o biorkg /szalunki skrzyniowe/ - |
9/KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem wykopu m3 86
d.1/0501-08 -
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o |m3 poz.6 = 1
d.1(0230-01 mocy 55 kW/75 KM z przemieszczeniem gruntu na 930.000
~ |odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill ) o
11/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; m3 poz.10 = ]
d.1/0236-01 grunt sypki kat. 11l ~ ©30.000
12|KNR 2-01 Igtefiltry o $r.do 50 mm wpiukiwane w grunt bezpo-  |szt. 50
d.1/0607-01 Srednio bez obsypki na gtebok.do 4 m I
13/KNR 2-01 Pompowanie wody pompa elektryczna wg dziennika |godz. 60 | o
d.1/0605-01 pracy pomp |
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena | Wartos¢
ceny ry | zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 i 5 6 \ 7
2l |Kolektory grawitacyjne - roboty montazowe _
14|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2 | poz.1*1000*] o i
d.2/0501-04 | 1.3 =
S SO R SO — . | | 29vvo0, | ]
15/KNR-W 2-18  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 'm poz.1*1000/
d20408-03  mm - o - =229.000| ]
16/KNR 2-28 'Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur  |szt. 1 | ___’
d.2/0510-03 kielichowych z PVC-U o ér. nom. 200 mm - trojniki
| _ |200/160 S | B
17|KNR-W 2-18 | Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen  |m 12045 = D ]
d.2/0307-02 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w grun- | 25.000
| - tach kat.llI-IV ]
18[KNR 2-28 |Przecigganie rurociagow przewodowych o &r. nomi- |m poz.17 = T
d.2|0403-05 nalnej 200 mm w rurach ochronnych | - 25.000
19|kalkulacja Studnie rewizyjne prefabrykowane z kregow betono- |szt 7 1 1 T
d.2|wilasna wych z betonu ki B45 taczone na uszczelke elasto-
merowsg o sr. 1000 mm i sr. wys, calkowitej 1.7 - 3,80
- ___|m w gotowym wykopie - I |
20|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o szt 2 ]
1d.2/0517-02 |$r600 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
21/KNR-W 2-18  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. o 10 - T
d.2/0901-01 i telekemunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
~ |mentu4.0m - o |
22/KNR-W 2-18  |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz-  kpl. poz.21 =
d.2|/0901-06 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiege o rozpietos- 10.000
ci elementu 4.0 m ) ]
23|KNR-W 2-18  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw | kpl. 1 ]
d.2|0903-01 |0 rozpigtosci elementu 4.0 m )
24|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kana- |kpl. poz.23 =
d.2/0903-06 fow o rozpietosci elementu 4.0 m - ‘ ~1.000
25/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |m poz.1*1000 o ]
d.2/0804-02 200 mm dowo6z wody beczkowozem ciggnionym 4000 =229.000
dm3
26| WYCENA Inspekcja kanatdéw grawitacyjnych kamerg TV m [ poz.1*1000|
d.2|WLASNA | = 229.000
kalk. wiasna
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Lp. | Podstawa wy- | Opis ' Jedn. mia- | llo&¢ Cena | Wartosé
ceny : ry | zt z
| ‘ (5 x 6)
1 2 | 3 | 4 | 5 6 7
3 [Kolektory grawitacyjne - roboty nawierzchniowe
27|Analiza wlas- 'Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mi- | m 13072 = T
d3lna Ineralno-bitumicznych, grub. ciecia 5 cm | [ 60.000
28|/KNR 2-31 'Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek ' m2 1 30r2.2= o N
| d.3/0803-03  mineralno-bitumicznych o grub. 3em | 66.000
29/KNR 2-31 'Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek | m2 | pozz8=| ]
d.3/0803-04 'mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. 66.000
. |kotnose2 - -
30/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m?2 30*1.7 =|
d.3/0802-07  |miennegocgrub. 15em 51 000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o |m2 poz.30 = ]
d.3/0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm - L B 51.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérma o |m2 | pozz=
d.3/0114-07  |grubosci po zaggszczeniu8cm 51.000
33/KNR 2-31 Nawierzchnia z migszanek mineralno-bitumicznych  |m?2 poz.28 =/ ]
d.3/0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po za- | 66.000
geszcz. 4 cm o )
34/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ~ 'm? poz.33 = -
d.3/0310-02 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dal- 66.000
|szy 1 cm grubos¢ po zageszcz. ]
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  'm?2 25'5 = !
d.3|0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po 125.000
zageszcz. 3 cm ) -
36/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 poz.35 =
d.3/0310-06 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dal- 125.000
szy 1 cm grub.po zageszcz. - kolejne 2 cm
_ Kotnos¢ =2 |
37/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicz- |m2 | (poz.1* ]
d.3/1401-06 nie - profilowanie 1000-25-25)
*3 =
| i 537.000 .
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Lp. Podstawa wy- | Opis | Jedn. mia- llos¢ | Cena | Warto$é
ceny ry : zt i zt
| i (5 x 6)
1 2 3 4 | 5 6 1
4, |Przykanaliki sanitarne - roboty ziemne -
38/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych roborach ziemnych |m 16.9+2.0+ I
d.4/0119-03 'z terenie rowninnym 25.1+17.8+|
1.4+17.8+| ,
17.741.6 + ;
16.8+1.8 = |
_ ; S I R 118800, |
39 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gle- |szt 9 [
d.4/10312-10 |bokosci do 1.0 m (kat.gr.lll) o
40[KNR 2-01 Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i gle- |szt ] - i
d.4/0312-11  |bokoscido 1.0 m (kat.gr.IV)
41/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymic  |m3 281*25* T ]
d.4|0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- 1.4 =
~ |chod.samowytadowczymi na odlegio$c do 1 km - 98.350 -
42/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 poz.41=|
d.4/0214-04 portu penad 1 km samochodami samowytadowczymi 98.350
|po drogach utwardzonych ziemi kat.|lI-1V ‘
krotno$¢ 4 o - -
43 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o 'm3 40 ]
d.4/0310-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem [
_ |urobku na odkiad (kat.gr.Ill) . [ I
44/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych scian wykopow linio- m2 28.1°2*2.5
d.4/0322-02 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych = 140.500
kat.lll-IV wraz z rozbior.{(szer.do 1m) I
45|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymio  |m?2 poz.41=
d.4|0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- 98.350
chod.samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km do-
__|wdz piasku na wymiane gruntu : L
46 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- [m3 poz.45*10 =
d.4/0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 983.500
analogia po drogach utwardzonych piasku
47/ KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem wykopu m3 ‘ 6
d4jos01-08 | L |
48 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi o |m3 poz.45=|
d.4/0230-01 mocy 55 kW/75 KM z przemieszczeniem gruntu na 98.350
odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
49/ KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi, m3 poz.45 =
d.4/10236-01 grunt sypki kat. Il 98.350
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Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. mia- llos¢ Cena \ Wartosé
ﬁ ceny ry zt ‘ zt
1 (5 x 6)
1 2 3 | 4 5 6 7
5/  |Przykanaliki sanitarne - roboty montazowe - o
50/KNR 2-28 |Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2 ["28.1"1.4=] i
d.5(0501-04 | - I - ‘ 39.340
51/KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC-U o ér. nom, im | 18+160+]
d.5/0506-02 160/4.7 mm typu SN-8 LITE | 2.0+19.0+
lilos¢ przykanalikow ‘ 6.1+1.4+
17.8+17.8+
1.6+17.7+
‘ 16.8 =
. | P : | 5 _118.900
52|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o §r. 315 mm gtebokosci do 2.5 |szt. i
d.5/0407-01  |m z rury karbowane] - kineta przeptywowa typ 1 L ‘
53|KNR-W 2-18  |Przewierty o diugogci do 20 m maszyna do wiercedn | m IR N
d.5/0307-02 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w grun- 16+15+15 =
- tach kat.lll-lvV- - 94.000
54 KNR 2-28 Przeciagganie rurociagow przewodowych o ér. nomi- |m poz.53 =
d.5/0403-04  |nalnej 150 mm w rurach ochronnych B ~94.000]
55|KNR-W 2-18 !Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych kpl. 18 -
d.5/0901-01 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele- |
mentu40m - | ]
56 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz-  |kpl. poz.55 =
d.5{0901-06 nych i telekemunikacyjnych typu lekkiego o rozpietos- 18.000
ci elementu 4.0 m o o
57|KNR-W 2-18  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow |kpl. 9 o
| d.5/0903-01 o rozpigtosci elementu 4.0 m -
58|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kana- |kpl. poz.57 =
d.5/0903-06  {ow o rozpigtosci elementu4.0m 9.000
59|KNR 2-18 Proba szczelnoéci kanatow rurowych o §r.nominalnej 'm poz.51 = R
d.5/0804-01 150 mm | | 118.900

s
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|cementowg

Lp.—|7Podstawa wy- Opis i Jedn. mia- | llosé Cena ‘ Warto$é
| ceny i i ry , zt zt
| ' f : | (5 x 6)
1 2 3 4 | 5 | 6 7
6 _|Przykanaliki - roboty nawierzchniowe
60 KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu 'm3 T2 T I ]
déog12:03 | \ |
61/KNR 2-31 'Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cmna m EF R 3
. d.6/0813-04  |podsypoe cementowo-piaskowe] |
62| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm |m2 B 50 | ]
d.6/0807-03 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-pias- ‘
~|analogia (kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa | 1
63/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ma3 " pozeO= ]
d.60402-04 | - 2.000
64/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 |m T poz62 =| T -
d.6|0403-04  |cm na podsypce cementowo-piaskowej B 50.000/
65/ KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowe] "POLBRUK" grubos-|m? ~ poz.62=]
d.6/0317-03 |ci 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piasko- 50.000
wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Ogétem wartosé kosztorysowa robot

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22386
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ #8BLAKREMESIYNE ISEAMDRBONAC H

Lp. |

Nazwa

' Robocizna |

Materiaty

Sprzet

Kp |

Uproszczo- ‘ RAZEM_!

=

2

3

F=

Kolektory grawitacyjne -
roboty ziemne o
Kolektory grawitacyjne -

roboty montazowe |
Kolektory grawitacyjne - |
roboty nawierzchniowe |

Przykanaliki sanitarne -
|roboty ziemne ) o

th

o

|roboty montazowe

~ |RAZEM netto [

Przykanaliki sa nitarne -

Przykanaliki - roboty na-
wierzchniowe

i ne
\

VAT

|Razem brutto

Stow

Norma

nie:

PRO Wersja 4.28 Licencja: 22386
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARBIELIAWAR REEOTIERENENTEVSZDUSNT B H

Lp. | Pozycje Nazwa Uproszczone Warto$¢ | Jedn. llos¢ | Wskaz- | Udz
kosztory- | zt miary | jedn. | nik najed-| iat
sowe | | nostke l pro-
zt | cen-
' | towy
1 2 3 4 5 6 7 8 K
1 1-13 Kolektory grawitacyjne - roboty
| |ziemne — S
2 14-26 |Kolektory grawitacyjne - roboty | e ]
L /montazowe D N i
3| 27-37 |Kolektory grawitacyjne - roboty | i | )
. ~ |nawierzchniowe . | 1 N ]
4| 38-49 |Przykanaliki sanitarne - roboty ] } |
- ziemne o o |
5/ 50-59 |Przykanaliki sanitarne - roboty T
. |montaiowe S |
6| 60-65 |Przykanaliki - roboty nawierzch- o R ]
I |niowe 1 A '
RAZEM petto | [ | - ]
— 1 VAT )
|Razem brutto
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot
Witym: )
Wartos$é kosztorysowa robét bez podatku VAT - ) ST
Podatek VAT o

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22386
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W FESRROTBEISEYRSEEIIZNIDUNACH

Lp. | Nazwa | Jm llosé | Cenajedn. | Warto$é
~ 1.|robogizna S [r-g _ 17767495, [
_ 2.Jrobocizna S _irg | 2135060 N
3.[robocizna Ir-g | 1967.7888| I }
RAZEM
Stownie:
-14-
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WARS HRAEGE MMIERIANOZDUNACH

L Nazwa lJm | llogé | linw. | lwyk. Ce- | War- | Grupa | Do- ' Ce- Ra- Ra-
p. L | | na | tosé | staw- na | bat | bat
. ' 3 I | - jedn. ! ' ca | do- | ! za-
{ ! : | ‘ staw- | ma | sto-
\ ‘ | cy |ksy- so-
} \ | | ' ma  wa-
\ | ‘ i ‘ ! "Iny | ny
1./Studnie rewizyjne prefabrykowane z szt 8.4000 8.4000 ! [ j |
kregow betonowych z betonu ki B45 | I ‘
‘taczone na uszczelke elastomerows | |
o sr. 1000 mm w gotowym wykopie '
z wiazem bet-zel I I R D e i | i
2. tarcza diamentowa do ciecia asfaltu |szt | 0.0600 0.0600 N R ]
3./mieszanka zwirowo-piaskowa 1.22/ |m3 [98.3500 | 98.3500 [ T
|1m3 = 6484x1.22= 7910,48 ] o
4.|piasek na wymiane gruntu m3 930.000 930.000 o
0 0
5.|tasma stalowa ocynkowana  |kg | 0.0379] 0.0379 1 T
6.|pale szalunkowe stalowe t 0.0481 0.0481 T -
7. drut stalowy okragly migkki $r.6mm kg |224.000 224.000 ) - N
0 0
8. elektrody stalowe do spawania stali |szt. [2023.00 |2023.00 o T
weglowych lub niskostopowych sr. 00 00 |
2.5-6mm e - | I L
9./gwoZdzie budowlane okragte gote kg | 1.3488 1.3488| | | B
10. klamry ciesielskie kg | 16.7195 16.7195 | o
11.|miat kamienny t 0.7293 07293 | -
12.|tluczen kamienny niesortowany t 24.8829 24.8829 -
13.|mieszanka zwirowo piaskowa  |m3 | 41.1189] 41,1189 T
14.|piasek m3 | 0.5400 0.5400 ) )
15. | piasek’ ~ |m# | 51000 5.1000 - [ T
16. piasek” m3 | 0.6600 | 0.6600 - |
17.|pospétka - kruszywo nienormowane |m3 0.4000 0.4000 )
18. pospdtka do nawierzchni drogowych |m3 | 41.1189| 1 41.1189 -
19. zwir do nawierzchni drogowych m3 | 41.1189 41.1189 -
20.|cement portlandzki zwykly bez do- |t | 0.2450 0.2450|
datkéw 35 - o | -
21.|cement portlandzki zwykty bez do- |t 0.7500 0.7500 [
datkow 35' ]
22.|mieszanka mineralno-asfaltowa gry- |t 8.2104 8.2104
_|sowa czesciowo zamknieta - i
23.|mieszanka mineralno-asfaltowa gry- /t 15.9375 15.9375 1 i
sowa zamknigeta | | -
24. kostka betonowa "POLBRUK" m2 | 51.2500 51.2500
25.|krawezniki drogowe betonowe m | 61.0000] 51.0000 R i
20x30 cm o - o |
26./mieszanka betonowa ~m3 | 2.0800 2.0800! T 1 N
27. koryto drewniane szt | 0.5600] 0.5600] - ] 1]
28.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IIl /m3 | 0.0800 0.0s00, | ] I
29.|bale iglaste nasycane 50-63mm m3 | 0.1475 0.1475 [ \ ]
ki-1I1 | \
30.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28- m3 | 0.0104 0.0104 - 1 B ]
45mm.kl.1ll L \ B
31.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 | 0.1265 | 0.1265 [ T
32.|drewno na stemple budowlane m3 | 0.2227 | 02227 o
okragte $r.6-20cm iglaste diug. 8.9m I | -
33.|drewno na stemple iglaste m3 | 0.2244 | 02244 , 1 ]
| |nasycone' S R | e o o |
34.|krawedziaki iglaste nasycone kLIl |m3 | 1.0600]| 1.0600 I
16x16cm ) : | ]
' 35.woda ~Im3 | 3.3780] 3.3780| ' I
36.|woda z rurociagu m3 | 26,5550 | 26.5550 - _ ]
37./drewno na stemple budowlane m3 | 0.2800 0.2800 T I
okragte iglaste korowane 5r.16-
18cm ] | o |
38. stupki drewniane iglaste §r.70mm_ |m3 | 0.0362 | 0.0362 N il B
39.|rury stalowe przewodowe gladkieo |m | 121.380 121.380 -
~ |6r.300-600mm 0 0 m ]
40. rura PCV-U kielichowa z uszczelkg |m [123.656 123.656 [ T
klasy S ér. 150 mm - 0 0 -
41.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej m  |233.580 233.580 N
kielichowe z uszczelka klasy S o ér. 0 0 |
| |zewn. 200/5.9 mm i gl B |
-15-
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WARS HRTERSZ MRIEEIANOTD UNACH

L | Nazwa Jm | llogé i If inw. ‘ lwyk. | Ce- | War- | Grupa Do- | Ce- |Ra- | Ra-
p. | | ! i | na ‘ tos¢ | istaw-! na | bat | bat
' ! i ‘ | jedn. | ca | do- za-
' ' ! ‘ ‘ ! |staw- ma | sto-
’ i | ‘ i cy | ksy-| so-
| | | | ma | wa-
| | ‘ | Iny | ny
42. ksztattki kanalizacyjne dwukielicho- szt ‘ 1.0400/ 1.0400 ‘
lwe PVC-U z uszczelkg - trojniki 200/ | \ | '
160mm IR N N N
43.|uszczelki gumowe pierscieniowe do [szt | 20.8075 20.8075 R B
rur kanalizacyjnych PCV o ér. nom. ‘ ‘ i |
1150 mm IR T S I NN S
44.|luszczelki gumowe pierécieniowe do szt | 1.0500] 1.0500 ] T )
rur kanalizacyjnych PCV o §r. 200 | \ [
mm - Bl 1 o )
45, \waz gumowy ér. 50 mm m 10.0000| ' 10.0000 L
46.|pokrywa zeliwna szt. | 2.0000 2.0000 | B
47 |rury karbowane 315mm ~ |m | 23.7600 | 23.7600] ) ) |
48.[trzon studzienki rura karbowana  [m | 2.1000 2.1000 T )
49.[kinety PP 110 szt. | 11.0000 | 11.0000 - ) == '
50.|kineta studzienki z PE szt. | 2.0000 2.0000 - - ]
51.|rura teleskopowa szt | 2.0000 | 2.0000 IR
52.|witaz zeliwny do rur karbowanych szt. | 11.0000| 11.0000 - B |
315 mm o L -
53. uszczelka szt | 4.0000] 4.0000 o B
54. iglofiltry (igly) szt | 5.0000 5.0000 - i 3
55.|kolektor ssacy z rur stalowych kot-  |m 2.5000 2.5000 B ]
nierzowych ér. 200 mm ] L | |
56.|rynny podporowe m 0.5000 | 0.5000] )
57.|éruby stalowe doktadne M-20 |= kg | 36.4000 36.4000 N -
1300mm N -
58.|$ruby M16 z nakretkami kg | 20.0000 20.0000/
59.|uszczelki gumowe do rur $r. 200 szt | 10.0000 10.0000
mm B S T | N
60.|uszczelki gumowe piaskie wodocia- [szt | 7.6538 7.6538 i |
gowe do wody zimnej do 50 st.C gr.
| 12.03,0mm I
61./materialy pomaocnicze zl | ]
RAZEM
Stownie:
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UZ ESRATCEINENERIZETZDUNACH

Lp. | Nazwa Jm | Noé | Cenajedn. | Wartosé
. \samgcho_d skrzyniowy 5-10t o _im-g _D.2800) i
2. przecinarka cierna spalinowa do asfaltu . ~ m-g ~ 60000, -
3. koparka gasienicowa 0.60 m3 o . mg | 1029510 - | B
_ 4. koparka gasienicowa 060 m3 m-g _ 48339
5 _5.koparka gasienicowa 0.60 m3" - __m-g I _6.3534 o
spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM) ... mg | 138827 | -
) ? .|spycharka gasienicowa 74KW (100KM) qm-g | 04020 | ]
8. /rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g . 1ee14
9. zrywarka przyczepna 8 m2/h o . _mg 04029 [ o
10, walec statyczny samojezdny 10t . m-g _ 5.0344] o |
11. walec statyczny samojezdny 15t o m-g 17551 B
~12. ubijak spalinowy 200 kg o . mg 723958 -
13.|ubijak spalinowy B - m-g 26500
14.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h . mg | ~10.0000 -
15.|pompa glebinowa-elektryczna do 240 m3/h B m-g 60.0000, | o
18.|maszyna do wiercen poziomych - m-g 185.6400 B _
17. zuraw samochodowy o m-g 210.5900 B ]
18. \wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym 0.18 t m-g 185.6400 - R
19| wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6t m-g 20.2800 - -
| 20. wciggarka mechaniczna spalinowa 1.5t _|m-g 20.9800 ]
21.|wciggnik przejezdny 3 t - o m-g ~50.0000 ]
22.|ciggnik kolowy 28-37 kW m-g 0.8389 -
~ 23.|samochod dostawczy 0.9 t o - m-g 3.7993 B ]
24.|samochdd skrzyniowy do 5t - ] m-g | ~16.8200 o -
25.|samochod skrzyniowy 5 t o m-g 0.1400 - o
26. samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 9.5200 I B
27./samochdéd skrzyniowy B m-g 2.3816 o
28.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t B B m-g o839 | ]
29.|przyczepa diuzycowa 10 t - B m-g 9.5200 B
30.|samochéd samowytadowczy 5 -10t o m-g ~ 156.3330 o B ]
31.|samochod samowytadowczy 5 t' m-g 16.5326) -
32.|samocheéd samowytadowczy 5 t" m-g 14,9492
33.[samochéd samowyladowcezy 5-10 t . o m-g 126.6660 o ]
34./samochod samowytadowczy 5-10 t" m-g 12.3429
35.|[samechéd samowyladoweczy 5-10 t"" B m-g 1.0523 o
_36./samochéd samowyladowczy 5-10 t™ m-g 39.8040 !
37./beczkowdz ciggniony 4000 dm3 B m-g 6.3732 -
38. | rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.7551 .
39. spawarka - B m-g 185.6400
40.|pita do ciecia ptytek m-g 1.2500| B
41.|zespdt pradotworczy przewozny 10 kKVA ~ |m-g 60.0000 B | N
42.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min |m-g 11.8244|
RAZEM
Stownie:
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